Mannlich / Weiblich
Auto Dynamic De-Esser Model 9629 von SPL

Martin Homberg

Im Rahmen unseres taglichen Lebens ist uns ja die Alternative "Male/Female" nicht gerade ungelaufig
- als Parameter bei einem Umschalter fir einen Signalprozessor verwundert sie doch etwas. Die Ver-
mutung liegt nahe, dal3 die Entwickler vom Niederrhein sich auch mit diesem Prozessor wieder einmal
vom derzeitigen technischen Mainstream absetzen...

Der SPL 9629 will de-essern und nichts
sonst. Diese Spezialaufgabe 16st eine
Schaltungstechnik, die sich von der
Arbeitsweise traditioneller De-Esser
unterscheidet - wie im eingangs apo-
strophierten Parameter bereits ange-
deutet.

Herkémmliche De-Esser sind als Band-
selektive Limiter bzw. -Kompressoren
ausgelegt: Man wahlt einen Threshold
und definiert eine Mittenfrequenz, von
der man letztlich aber oft nur vermu-
ten kann, daf} sie tatsachlich das Zen-
trum der zu begrenzenden S-Anteile
reprasentiert. Die Bandbreite um die-
se Frequenz herum, also die "Glocke",
ist zumeist fest definiert und betragt
mitunter bis zu 3 KHz. Angenommen
also, die Mittenfrequenz lage bei 6,5
KHz, so finden Pegelreduktionen in die-
sem Fall tatsadchlich zwischen 5 KHz
und 8 KHz statt. Erfahrene De-Esser-
Anwender wissen, dal} eine solche
Breitbandigkeit unter Umstanden zu
unerwilnschten Nebenwirkungen wie
Lispeln oder einem Stimmklang mit
nasalem Charakter fihrt.

Die Produkt-Designer von SPL gingen
diesbezlglich also neue Wege. Das
hereinkommende Signal wird beim
9629 innerhalb des fur S-Laute relevan-
ten Frequenzbandes standig auf die
vorhandenen Energie-Anteile hin unter-
sucht. "Uberschwinger' werden dem
Original phaseninvertiert wieder zuge-
mischt, so dald S-Laute reduziert oder
- im (theoretischen) Extremfall - sogar
ausgeldscht werden. Erkannt werden
dabei auch schmalbandige Uberhéhun-

gen; anders gesagt: das Processing fin-
det - mit variablem, sich automatisch
anpassendem Q-Faktor - lediglich in der
erforderlichen Bandbreite statt. Die
Nachbarfrequenzen werden nicht affi-
ziert, die Stimme behalt grundséatzlich
inren ursprunglichen Charakter.

Mit dem besagten Male/Female-Schal-
ter trifft man eine Art Vorauswahl fir
die Erkennung der S-Laute: Fir mann-
liche Stimmen liegt die Mittenfrequenz
der zu bewertenden Region um 6 KHz,
fr weibliche bei knapp 7 KHz.

Praxis

Die Intensitat, mit welchem nun die S-
Laute reduziert werden sollen, be-
stimmt man mit dem "S-Reduction'-
Poti. Dieses ist randelgerastert ("Rén-
delrasterung" - immer wieder ein Wort
mit Groove...) und intuitiv von 0 ... 10
skaliert; die tatsachlich stattffindende
Gain Reduction ist an einer zweckma-
Big aufgeldsten LED-Kette im Bereich
von 0 bis -20 dB abzulesen. Die Be-
grenzung sollte sich normalerweise
zwischen 4 und 8 dB bewegen.

Ein weiteres, in der Praxis Uberaus
komfortables Feature versteckt sich
hinter dem Schalter "Auto Threshold":
Hier wird der Schwellwert flr die S-
Reduktion automatisch "nachgefihrt”,
wenn zum Beispiel ein Sprecher oder
Sanger die Distanz zum Mikrofon ver-
dndert, was bei weniger routinierten
Performern und/oder in Live-Situatio-
nen ja durchaus h&ufig vorkommt.
Auch diese Schaltung halt im prakti-

schen Betrieb was sie verspricht: Das
Sprach- bzw. Gesangs-Signal behalt
seine klangliche Konsistenz - zumin-
dest im inkriminierten oberen Prédsenz-
und Hoéhenbereich.

Ein Bypass-Schalter schlief3lich rundet
die Reihe der Bedienelemente ab. Wie
auch die anderen Schalter ist er im ak-
tivierten Zustand inwendig (rosa !) be-
leuchtet.

Der De-Esser verflgt Gber Anschlul3-
moglichkeiten in XLR und Klinke mit +6
dB Arbeitspegel. Um hartnackigen
Brummproblemen Paroli bieten zu kon-
nen, findet sich rickwartig ein Ground
Lift-Schalter.

Fazit

In puncto Funktions-Design und Ferti-
gungs-Qualitdt weist sich dieser De-
Essing-Prozessor als echtes SPL-Pro-
dukt aus.

Die "neuen Wege", die die Entwickler
beim Umgang mit vokal verursachten
Uberbetonungen im Bereich der Zisch-
laute gegangen sind, resultieren in ei-
ner nachgerade genial einfachen Hand-
habung - bei gleichermalen hoher si-
tuativer Flexibilitat, bedingt durch den
"Auto Threshold"-Modus.

Als Spezialgerét ist dieser De-Esser auf
den dedizierten Einsatz bei Sprech- und
Gesangsstimmen beschrankt - als se-
lektiver Limiter, wie etwa bei elektro-
nischen Sounds, 14t er sich nur be-
dingt verwenden.
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