Ess-Bremse

laute aus Gesangsaufnahmen mindern,
ohne den Gesamtklang allzu stark zu
verfremden. SPL bringt mit dem Auto
Dynamic DeEsser neue Ideen ins Spiel.
Handelsiibliche DeEsser basieren auf
dem Prinzip der frequenzselektiven Kom-
pression. Sie spalten das Signal zunichst per
Frequenzweiche in einen tief- und einen
hochfrequenten Bereich auf. Die Tiefen blei-
ben von der Kompression unbehelligt, die
Hohen werden komprimiert, was die Zisch-
laute minimiert. Probleme bei dieser Art des
DeEssings konnen sich in Lispeln oder
Naseln dulern, inshesondere, weil das Filter
fiir den Zischlaut zwar eingestellt werden
kann, dann aber konstant bleibt, auferdem

Ein DeEsser soll hochfrequente Zisch-

Die Bedienungselemente sind schnell
erklart: Pro Kanal finden sich lediglich vier
Bedienelemente sowie zwei zehnsegmentige
LED-Ketten, die die S-Laut-Reduktion in 2-dB-
Schritten optisch anzeigen.

Mittels S-Reduction wird bestimmt, wie
stark die S-Laute geddmpft werden sollen. Um
die Analyse-Einheit grob vorzubereiten, kann
man dem DeEsser mitteilen, ob er mit mann-
lichen oder weiblichen Gesangsspektren kon-
frontiert wird. Sinnigerweise heift der entspre-
chende Schalter Male/Female.

Die Auto-Threshold-Funktion regelt den
Einsatzpunkt des DeEssers automatisch nach
und ist insbesondere dann hilfreich, wenn sich
die Position des Sangers zum Mikrofon perma-
nent verandert. Das DeEssing bleibt dadurch

ist die Bandbreite meist zu hoch. In diesem
Fall wird ndmlich bei S-Laut-Erkennung ein
zu groBes Frequenzband komprimiert.

Die Losung. SPL néhert sich dieser Proble-
matik durch eine automatische Schaltungs-
technik, die sich selbsttitig auf die vorhande-
nen S-Frequenzen einstellt und die
Bandbreite soweit einengt, dak lediglich der
gerade klingende S-Laut einer Bearbeitung
unterzogen wird. Dabei kommt kein Regel-
verstdrker zum Einsatz. Das analysierte Fre-
quenzband wird vielmehr dem Originalsig-
nal phaseninvertiert wieder zugefiihrt,
wodurch sich das stérende Band akustisch
ausldscht. In der Praxis bedeutet das einen
sehr neutralen Klangcharakter, der das Tim-
bre der Stimme weitestgehend erhilt.

Aufbau. Der SPL DeFsser ist zweikanalig
aufgebaut und verfiigt riickseitig iber symme-
trische Anschlisse in Form von XLR und Ste-
reoklinken. Wie bei SPL tiblich findet sich ein
Ground-Lift-Schalter, um Brummschleifen zu
begegnen und ein Relais-Hardwire-Bypass,
der im Bypass-Fall oder bei ausgeschaltetem
Cerdt Eingdnge und Ausginge zusammen-
schaltet. Bypass wird tibrigens mit dem Schal-
ter Active ausgelost.

konstant. Das fihrt zu einem insgesamt ein-
heitlicheren Klang der Stimme, vor allem
wenn nachtraglich ein Kompressor zum Aus-
gleich der Pegelschwankungen eingesetzt
wird.

Fazit. Der SPL DeEsser ist ein duBerst wir-
kungsvolles und dabei enorm klangneutrales
Instrument, um (berprdsente S-Laute bei
Sprach- und Gesangsaufnahmen zu bekdmp-
fen. Die Funktionsweise iberzeugt unter
klanglichen Aspekten in jeder Hinsicht. Die
Automatik arbeitet so zufriedenstellend, daR
man keine zusétzlichen Regler vermift. Eine
Empfehlung fiir alle, die regelmiRig Gesang
und Sprache aufnehmen.

Sebastian Steiner/ek
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DeEsser horen

Auf der KEYS-CD héren Sie, wie der DeEsser eine
Gesangsaufnahme bearbeitet. Diese Aufnahme
darf nicht gesampelt und weiterverwendet wer-
den.



