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Die Firma SPL aus Niederkriichten hat ein ungewohnlich breites Portfolio, das von preisgunstigen Einsteigergeraten fur jedermann bis hin zu exqui-
sitem Mastering-Equipment reicht, mit dem Goldohren wie Bob Ludwig die Alben der erlauchten Pop-Elite veredeln. Zu Jenen State-of-the-Art-
Gerdten zahlt auch der neue, vollstandig in 120-Volt-Technik gefertigte PQ Mastering Equalizer.

Mehr geht nicht!

SPLPQ Mastering Equalizer

& FOTOS: DR. ANDREAS HAU
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Der Paketbote keucht, als er den Karton die
Treppe hoch wuchtet. Ich spéter auch, als ich
das Gerit ins Rack einbaue: Mit einem Ab-
tropfgewicht von 15,2 kg zéhlt der SPL PQ
Mastering Equalizer zu den schwersten Gera-
ten, die ich in meiner knapp 14-jdhrigen Au-
torenlaufbahn testen durfte.

So schwer ist ein Gerdt nicht ohne Grund:
Mit vier Hoheneinheiten und einer Bautiefe
von knapp 32 cm ist der SPL PQ ein korpu-
lenter Metallquader, und beim Blick durch
die Liftungsschlitze fallt auf: Das Teil ist wirk-
lich randvoll mit Elektronik! Die solide Verar-
beitung tragt das ihrige zum Gewicht bei: Das
Gehduse besteht aus dickem Stahlblech, die
formschéne Front ist kunstvoll aus 8 mm
dickem Aluminium gefrdst. Letztere ist beim
Testgerat (Modell 1544) rot eloxiert; als
Model 1540 ist das gleiche Gerat auch mit
schwarzer Frontplatte erhéltlich. Gute Sache,
denn nicht jeder mag farbenfrohe Geriite;
gerade fiirs Mastering wiirde ich persdnlich
eine emotionslose Farbgebung préferieren.
Aber das ist nun jedem selbst tiberlassen.

TECHNIK DELUXE

Der SPL PQ ist ein vollparametrischer 5-Band-
Equalizer mit zwei Kanéalen. Gain, Frequenz
und Filtergiite werden (iber hochwertige
ALPS-Rasterpotis mit 41 Positionen ein-

gestellt; zusatzlich verfiigt jedes Band tiber
einen 1/4-Gain-Schalter, der die maximale
Anhebung/Absenkung von 20 dB auf £5 dB
reduziert - beim Mastering geht's ja oft um
Millimeterarbeit.

Unter jedem Filterband befinden sich
zwel farbig hinterleuchtete Drucktaster (mit
geschmeidiger Haptik): Uber den orangen
Taster kann jedes Band separat ein- und aus-
geschaltet werden; der blaue Taster aktiviert
den Proportional-Q-Modus. Jedes Band hat
namlich zwei Betriebsarten: Im Constant-Q-
Modus ist die Hohe der Anhebung/Absen-
kung unabhangig von der Filtergiite. In der
Proportional-Q-Betriebsart wird der Regelhub
umso geringer, je breiter man das Filter ein-
stellt. Bei maximaler Breite (d. h. minimaler
Filtergiite) betragt der Regelumfang nur noch
+2,8 dB. Mit anderen Worten: Im blauen Mo-
dus wird der Aktionsradius auf Einstellungen
begrenzt, die im Rahmen des iiblicherweise
Sinnvollen liegen. Der Constant-Q-Modus er-
laubt dagegen auch drastische Eingrifte, wie
man sie insbesondere flir Reparaturarbeiten
bendtigt.

Die Regler der fiinf Bander sind versetzt
angeordnet, was zur attraktiven Optik des
Gerdts beitrégt und gleichzeitig den zur Ver-
fligung stehenden Platz optimal ausnutzt.
Denn 5 x 3 Regler auf zwei Kanélen ergibt

insgesamt 30 grofRe Kndpfe, die auf der Geréte-
front Platz finden miissen. Bei konventionel-
ler Anordnung auf gleicher Hohe hatte der
Hersteller kleinere Knopfe wihlen miissen.
Und die lassen sich bekanntlich nicht so fein-
fiihlig einstellen.

Ein besonderes Feature ist die Auto-By-
pass-Funktion, die den PQ in einem einstell-
baren Intervall aus dem Signalweg nimmt. So
ldsst sich unvoreingenommen tiberpriifen, ob
die getitigten Einstellungen die gewiinschte
Wirkung zeigen. Denn wenn man selbst den
Bypass-Schalter driickt, fallt es schwer, sich
von der Erwartungshaltung zu losen, dass es
mit EQ besser klingen muss.

Als Bedienhilfe lassen sich beide Kanile
verkoppeln, wobei wahlweise der linke oder
der rechte Kanal die Steuerung tibernehmen
kann. Das betrifft freilich nur die Stellungen
der beleuchteten Schalter; die Reglereinstel-
lungen muss man handisch kopieren. Das
hat SPL frither schon einmal aufwendiger ge-
lést: Die Ur-Version des PQ von 2002 (Modell
2500) besalk Motorpotis, die neben Speicher-
barkeit auch die simultane Steuerung mehre-
rer Kandle tiber ein Set Regler ermoglichten.
Allerdings war das Modell 2500 exorbitant
teuer. Das aktuelle Modell 1540/1544 kostet
nur ein Bruchteil, kommt aber immer noch
auf einen Listenpreis von 5.999 Euro. Das ist

o

State of the Art in Konzeption
und Fertigung

ot

extrem transparenter Klang

b

riesiger Headroom dank
120-Volt-Technik

4t

umschaltbar Constant Q/
Proportional Q

++
weite Regelbereiche

PQ Hersteller/Vertrieb SPL UvP/StraRenpreis 5.999,- Euro / ca. 5.500,- Euro
1 www.splinfo
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EQ-Koloss: finf vollparametrische
Bander pro Kanal in aufwendiger
120-Volt-Technik

eine Menge Geld - aber ein ziemlich guter Ki-
lopreis, fiir so hochwertige Technik, wie wir
gleich sehen werden.

DARF’S EIN BISSCHEN MEHR SEIN?

Das Innere des SPL PQ ist modular aufge-
baut; jedes Filterband sitzt auf einer eigenen

So prachtvoll die Front, so unspek-
takular die Rickseite: Fin- und Aus-
gange mit XLR-Steckverbindern und
ein Ground-Lift-Schalter, um

Brummschleifen entgegenzuwirken
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Platine, die wiederum mit acht (!) diskreten
Operationsverstarkern bestiickt ist. Bei 2X5
Bandern macht das insgesamt 80 Stiick!
Hinzu kommen zwei weitere am Eingang als
Line-Receiver und zwei etwas grolere, eben-

falls diskret aufgebaute Line-Driver-Platinen.

Diese diskreten Opamps sind keine »Text-
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book-Designs«, sondern eine Eigenentwick-
lung von SPL in Person von SPL-Mastermind
Wolfgang Neumann, dessen Signatur die Ge-
héusefront ziert. Diskrete Opamps waren in
den 1970ern in vielen hochwertigen Geriten
zu finden. Denn damals steckten die inte-
grierten Schaltkreise noch in ihren Kinder-
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Auch die Fingange sind mit
120-Volt-Opamps bestickt: fiir
die Ausgange kommen etwas
groRere Line-Driver-Platinen
zum Einsatz, ebenfalls in dis-
kreter 120-Volt-Technik.

mals geringer als beim teuren Vorgéanger-
modell 2500): Bei einem Eingangspegel von
+30 dBu, also nahe der Aussteuerungsgren-
ze, betragt der Klirrfaktor 0,0005 %. Bei
einem Ublichen Pegel von +10 dBu, wie man
ihn in der Praxis fihrt, wenn man noch ande-
re Gerdte mit »normaler« Technik davor oder
dahinter einsetzt, kommt der SPL PQ immer
noch auf sehr beachtliche 0,002 %. Kurzum:
Der SPL PQ markiert die Grenze dessen, was
mit Analogtechnik derzeit moglich ist.

PRAXIS

Angesichts solcher Werte ist ziemlich klar,
wie dieser Equalizer klingt: glasklar und ex-
trem sauber. Als Klangbeschreibung mag dies
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manchem eher langweilig erscheinen, doch
im personlichen Klangerleben ist der SPL PQ
schlichtweg sensationell.

Das richtige Adjektiv fiir sein Klangver-
halten heiBt nicht farblos, sondern farbecht,
Denn der PQ ist ein Gerit, das Klangfarben
weder herstellt noch verfilscht: er vermag
aber alles aus der vorhandenen Klangsub-
stanz hervorzuholen. Der Aktionsradius
reicht dabei vom subtilen Sweetening bis hin
zu kniffligen Reparaturarbeiten. Da die Fre-
quenzbereiche der fiinf Bander sich groRziigig
liberlappen, hat man auf fast jeden Bereich
mit zwei oder gar drei Bandern Zugriff.

Faszinierend ist, wie transparent und
unauffallig der PQ agiert. Selbst bei groRReren
Eingriffen klingt das Ergebnis nie »equalizedc,

sondern schlichtweg »richtig«. Der PQ ist also
kein Farbkasten, sondern genau das, was die
deutsche Entsprechung fiir Equalizer sagen
machte: ein Entzerrer. Ein Gerit, das etwas
Verbogenes wieder begradigt, den Frequenz-
gang ausbeult.

Um dem PQ mal richtig auf den Zahn zu
fithlen, habe ich auch einige Hartefélle aus-
getestet, u. a. ein paar audiotechnische Siin-
den aus den spiten 1980ern - ich mochte
keine Namen nennen. Schon damals ver-
suchte man, méglicht laut zu klingen, hatte
aber nur bescheidene Mittel, dies zu realisie-
ren. Haufig wurden die energiereichen Bisse
radikal beschnitten und die Hochmitten an-
gehoben, wo das Gehér bekanntlich am emp-
findlichsten ist. Es ist wirklich erstaunlich,
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wie gut man solche Aufnahmen mit dem SPL
PQ spektral restaurieren kann und wie prall,
wie druckvoll diese einst quakigen Aufnah-
men anschlielfend klingen. Nicht selten ist
man hier zu massiven Bassanhebungen im
Constant-Q-Modus und komplexen Bearbei-
tungen in den oberen Frequenzen gezwungen
(Absenkung der Hochmitten, Anhebung im
Air-Band, dezenter Ausgleich der 80er-Mit-
tensenke). Dennoch klang das Ergebnis nie
»bearbeitet«.

Da sich die beiden Kanale auch unab-
hingig voneinander einstellen lassen, be-
steht die Moglichkeit, ganz schwere Fille im
Mitten/Seiten-Modus zu bearbeiten, indem
man den PQ zwischen zwei M/S-Plug-ins in-
sertiert (z. B. Voxengo MSED im Encoder-
bzw. Decoder-Modus). Auch das funktionierte
ohne Klangartefakte.

Ein bisschen ungewdhnlich ist, dass der
PQ keine Shelving-Option fiir die AulRenban-
der bietet. Man kann allerdings die Filterbrei-

=HEDD

@ Hein: Electrodynamic Designs

Type 20

Der HEDD Type 20 ist ein ultra-
kompakter und kraftvoller full-range
Studiomoniter (32Hz-50kHz). Auf-
grund seiner Dimensionen ist er fir
den Einsatz in platzbewussten Recor-
ding-, Mastering- und ambitionierten
Homestudios optimiert, in denen
man auf die klanglichen Vorteile
eines waschechten 3-Wege-Systems
nicht verzichten mochte. Unser in-
novatives HEDD Bridge System er-
moglicht es zudem, die Lautsprecher
n moderne digitale Arbeitsumge-
j mté'g rieren:

YT T P

te so weit erhohen, dass de facto der Unter-
schied zu echten Shelving-Filtern verschwin-
dend gering wird. Wirklich vermissen kénnte
man eventuell einen Low-Cut, wenngleich
viele Mastering-Engineers solche harten Ein-
grifte lieber auf digitaler Ebene tétigen. Ande-
rerseits fallt mir spontan kein Plug-in ein, das
so artefaktfrei, transparent und druckvoll
klingt wie der SPL PQ. Insofern wire ein
Hochpasstilter, das genauso artefaktfrei die
Rumpelfrequenzen aufrdumt, ein audiotech-
nischer Traum.

FAZIT

Der SPL PQ ist ein State-of-the-Art-Gerit, das
zeigt, zu welchen Audioleistungen Analog-
technik fahig ist. Der PQ klingt unglaublich
transparent und hat dank 120-Volt-Technik
einen enormen Headroom. In der Praxis ist
es unméglich, ihn zu iibersteuern, und selbst
bei massiven Eingriffen ins Klanggeschehen

treten keinerlei Artefakte zutage. Man moch-
te glauben, dass man einen solchen Sound
auch von einem Plug-in bekommen kénnte,
doch ich wiisste keines, das dem SPL PQ das
Wasser reichen kénnte: Derart druckvolle
Basse und unangestrengt luftige Héhen sind
auf digitaler Ebene kaum zu finden.

Der PQ eignet sich sowohl fiir dezentes
Sweetening als auch fiirs Remastering dlterer
Produktionen bis hin zur spektralen Repara-
tur. Dabei ist der PQ aufgrund seines neutra-
len Charakters auf keine Musikrichtung fest-
gelegt; von Klassik bis Speed Metal geht
alles! Angesichts der vielseitigen Einsetzbar-
keit, seiner makellosen Klangleistungen und
der extrem hochwertigen Umsetzung, muss
man dem SPL PQ ein wirklich gutes Preis/
Leistungs-Verhiltnis bescheinigen. Klar,
6.000 Euro zahlt man nicht mal so eben aus
der Portokasse, aber dafiir bekommt man
15,2 kg feinste Audiotechnik, Made in Ger-
many. s

www.hedd.audio
= ___]
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Pro EQ-Band sind acht diskrete
Opamps verbaut, das macht insgesamt
80 Stick! Deren Stromversorgung
ubernimmt ein wuchtiger, gekapselter
Ringkerntrafo, der wohl auch eine End-
stufe antreiben konnte.

schuhen; frithe IC-Opamps wie der beriichtig-
te 741 waren langsam und alles andere als
rauscharm. Fiir kompromisslose Audicquali-
tat verwendete man daher diskret, d. h. aus
einzelnen Transistoren, Widerstanden und
Kondensatoren aufgebaute Operationsver-
starker.

Heute gibt es sehr hochwertige, trans-
parent klingende IC-Opamps - warum also
noch, bzw. wieder, auf diskrete Qpamps zu-
riickgreifen? Nun, IC-Opamps sind in aller
Regel fiir Betriebsspannungen von maximal
+18 Volt ausgelegt; in der Praxis geht man
aus Griinden der Hitzeentwicklung noch ein
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paar Volt runter. Damit kann die Schaltung
dann einen Maximalpegel von etwa +22 dBu
verarbeiten. Bei hoheren Pegeln geht dem
Gerit schlicht die Puste aus.

Die diskreten Opamps von SPL - kleine
Steckplatinen in SMD-Bestiickung - werden
dagegen mit einer Versorgungsspannung von
+60 Volt betrieben (also insgesamt 120 V);
damit kommt der SPL PQ auf einen Maximal-
pegel von tiberaus tippigen 32,5 dBu. Der
SPL PQ kann also rund 10 dB mehr Pegel ver-
arbeiten, als ein herkommliches Studiogerat
maximal liefern kénnte; so ist es praktisch
unmaglich, ihn zu Gbersteuern. Auch intern

kann es kaum zu Ubersteuerungen kommen,
selbst bei kraftigen Anhebungen in den Para-
metrik-Filtern.

Zudem arbeitet der SPL PQ dulierst rausch-
arm. Das A-bewertete Rauschen ist mit -94,4
dBu spezifiziert (alle fiinf Bander eingeschal-
tet, aber ohne Anhebung/Absenkung). Das
unbewertete Rauschen liegt nur wenig darii-
ber bei -91,2 dBu. Ob des tippigen Headrooms
erreicht der SPL PQ somit eine Gesamtdyna-
mik von deutlich {iber 120 dB - so viel wie
Mastering-taugliche Spitzenwandler!

Auch die harmonischen Verzerrungen
sind sensationell niedrig (und sogar noch-
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