Ehirurgisches Kreativ-Werkzeug

Mit dem innovativen Réhrenkompressor Iron hat SPL bereits ein vielbeachtetes Statement
zum Thema Mastering-Outboard abgegeben. Jetzt kommt mit dem PQ der passende
Equalizer hinzu. Wir haben uns den Analogboliden aus Niederkriichten genau angesehen.
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VON IGL SCHONWITZ

Hersteller fiir Innovation. Gerate

wie der Vitalizer, der Transient
Designer oder auch der origindre DeEs-
ser, der im Gegensatz zur bis dato be-
kannten frequenzabhéngigen Kompres-
sion auf Phasenbearbeitung setzte,
haben bereits in den 1990er Jahren MaB-
stdbe gesetzt. In jlingster Zeit beein-
druckte der Mastering-Kompressor Iron
mit einem durchdachten Konzept, das
nicht nur mit einer vollig neuartigen Ver-
schaltung zweier unterschiedlicher Réh-
rentypen glanzt, sondern zudem durch
verschiedene Rectifier-Schaltungen und
Sidechain-EQ-Kurven eine fast schon
beispiellose Flexibilitidt bietet. Daran ge-
messen kommt der neue PQ auf den ers-
ten Blick geradezu konservativ daher:
Pro Kanal finf EQ-Bander mit jeweils re-
gelbarer Verstarkung, Frequenz und
Bandbreite ergeben zwar beeindru-
ckende 30 groBe Regler auf der imposan-
ten, vier Hoheneinheiten einnehmenden

S PL steht wie kaum ein anderer
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Aluminiumfrontplatte, bieten aber zumin-
dest auf den ersten Blick noch keine funk-
tionale Uberraschung — jedes EQ-Plug-in
ist &hnlich parametrisiert. Allerdings ist
der PQ ein 15 Kilogramm schweres Hard-
ware-Monster mit perfekter Verarbeitung
und Potis, die edel und sahnig laufen. Al-
lein der Wohlfiihlfaktor und eine beson-
dere Haptik sind in einer Produktionsum-
gebung fiir das Endergebnis unserer Ar-
beit nicht zu unterschéatzen, denn schlieB-
lich kann und darf Mastering gerne auch
ein kreativer Prozess sein, der ein Stlick
weit emotional angegangen wird. Den-
noch muss dazu auch ein veritabler klang-
licher Mehrwert kommen, anders lieBe
sich eine Investition von 5.999 Euro
(UVP), wie sie SPLs jliingster Spross erfor-
dert, kaum rechtfertigen.

Im Masteringbereich sind analoge Equali-
zer nach wie vor en vogue. Hauflg sind die
verwendeten Geréte jedoch farbende Ver-
treter wie die aktuelle Pultec-Serie oder der
vorziigliche VSE-2 Gyrator Equalizer von
Vertigo Sound (Test in Professional audio
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3/2016). Der PO tritt dagegen mit SPLs 120
Volt-Technik als erklarter Saubermann an —
der Vergleich mit chirurgisch arbeitenden
hochwertigen Plug-ins sei also gestattet.

120 Volt Technologie

In den letzten Jahren hat sich SPL vor al-
lem mit der hauseigenen 120-Volt Tech-
nologie einen Namen gemacht. Wahrend
die meisten Audioschaltungen traditionell
mit Spannungen von +/- 15 Volt betrieben
werden, henutzen die Ingenieure vom Nie-
derrhein satte +/- 60 Volt. Das bringt eini-
gen Entwicklungsaufwand mit sich, denn
schlieBlich lassen sich hier nicht einfach
Operationsverstarker ,von der Stange“
verwenden. Der Lohn fiir die Miihe sind
Schaltungen, die praktisch niemals am Li-
mit betrieben werden, denn schliefllich ste-
hen Betriebsspannung und Maximalpegel
einer analogen Audioschaltung in direktem
Bezug zueinander. Laut SPL ldsst sich so
ein Dynamikumfang erzielen, der mehr als
doppelt so hoch ist wie bei konventionellen
Schaltungsdesigns. In den letzten Jahren
hat SPL seine 120 Volt-Technologie konse-




quent weiterentwickelt und einige Geréte
herausgebracht, die sich deren Vorteile
zu Nutze machen. Neben dem Mastering
Kompressor Iron sind das unter anderem
die Phonitor-Kopfhorerverstirker sowie
die Komponenten der neuen Pro Fidelity-
Serie, deren Vorstufe Director bereits
Bestnoten einheimsen konnte (Test in Pro-
fessional audio 8/2016).

Der ,Ur-PQ” Modell 2050

Das erste Gerét, das von SPL mit 120 Volt-
Technik entwickelt wurde, war die maB-
geblich von Ronald Prent konzipierte
MMC 1 Mastering Console, die neben
den Wisseloord und den Skyline Studios
auch bei Bob Ludwigs Gateway Maste-
ring Verwendung findet. Kurz darauf — im
Jahre 2002 — erschien quasi der , Urvater”
des heutigen PQ-Modells. Der 2050 war
ein handgefertigter fiinfbdndiger Stereo-
Equalizer, der erstmals mit 120 Volt Tech-
nologie arbeitete sowie speicher- und
fernbedienbar war, um sowohl perfekte
Reproduzierbarkeit wie auch identische
Einstellungen fiir Mehrkanalumgebungen
zu ermoglichen. Zu diesem Zweck besal
der 2050 neben einer aufwandigen Logik-
steuerung hochwertige Motorregler, was
seinen Preis auf schwindelerregende rund
14.000 Euro trieb. Unser vollmundig als
,Kbnig des parametrischen Equalizers"
beworbenes Testgerat ist also genau ge-
nommen weniger eine Neuerscheinung
als vielmehr eine Weiterentwicklung des
ursprunglichen PQ-Klangreglers, der seit
langen Jahren in vielen Masteringstudios
rund um den Globus treue Dienste tut.

Der PQ-Equalizer

Der PQ Mastering Equalizer ist wie schon
der Iron Kompressor in edlem schwarz (Mo-
dell 1540) oder rot (1544) erhiltlich. Die Be-
dienung des PQs ist der seines Urahnen sehr
dhnlich: die Bander sind nebeneinander an-
geordnet und bieten jeweils untereinander
liegend die Regler fiir Gain, Frequenz und
Bandbreite. Alle verwendeten Potentiome-
ter sind in 41 Stufen gerastet. Zur besseren
Ubersicht sind die einzelnen Bénder in ih-
rer Hohe leicht versetzt angeordnet. Unter-
halb der Filterpotis befindet sich eine Reihe
orange und blau hinterleuchteter Drucktas-
ter, mit denen sich jedes Filterband einzeln
aus dem Signalweg nehmen und auf pro-
portionale Giite umschalten l4sst.

Im Gegensatz zum &lteren PQ gibt es in
der Mitte des Gerétes keine Speicherver-
waltung mehr. Die Programmspeicher

lgl Schiinwitz

Autor Igl Schonwitz schreibt Produkttests und Work-
shops fiir Professional Audio. Der Profi-Bassist be-
treibt mit den Amazing Sound Studios (www.ama-
zingstudio.de) ein sehr hochwertig ausgestattetes
Recording-, Mix- und Masteringstudio, seine Firma
Tonstudio Rauschenberg (www.rauschenbergstudio.

com) handelt mit ausgesuchter Audiotechnik und
konzipiert schliisselfertige Tonstudios. Als gepriifte
Fachkraft fir Veranstaltungstechnik, Apple Certified
Pro fiir Logic und Absolvent der George Massenburg
Masterclass hat gl einen riesigen Schatz an audiotech-
nischem Praxiswissen, den er mit den Lesern mit gro3-
er Leidenschaft teilt.

sind dem sprichwortlichen Rotstift zum
Opfer gefallen, was nicht nur moneta-
re Grunde hat, wenngleich das aktuelle
Modell erfreulicherweise weniger als
die Hélfte seines Vorgdngers kostet und
dabei sogar einige zusétzliche Features
mitbringt. Wie SPL mitteilte, sind einige
der fur die Speicherbarkeit benétigten
Bauteile entweder nicht mehr in der
erforderlichen Qualitdt zu haben, oder
preislich nicht mehr zu rechtfertigen. Zu-
dem lassen sich Einstellungen auch dank
der gerasteten Potis des aktuellen Mo-
dells reproduzieren — wenn auch merk-
lich aufwandiger.

Im Bereich zwischen den beiden EQ-Ka-
nélen, in der Mitte der Frontplatte finden
sich zweil weitere Taster, mit denen sich
die Equalizer komplett aus dem Signal-
weg nehmen lassen, sowie je einen Kipp-
schalter fiir Stereo-Link und Auto-Bypass.
Letztere Funktion ist aus dem Iron be-
kannt: Uber einen Drehregler ist ein Zeit-
intervall einstellbar, in dem das Gerédt au-
tomatisch zwischen Betrieb und Bypass
hin- und herschaltet, um eine von hapti-
schen Schaltvorgdngen unbeeinflusste
Beurteilung der Einstellungen zu erlau-
ben. Eine tolle, praxisgerechte Option!

Im Stereo-Link Betrieb werden die By-
pass-Schalter sowie die Proportional-Q-
Umschaltung beider Kanidle durch die
Taster des rechten Kanals gesteuert. Da
der PQ intern konsequent als Dual-Mono-
Gerdt ausgelegt ist, werden die anderen
Parameter nicht verkoppelt — die Filterre-
gler miissen also weiterhin von Hand kan-
algleich eingestellt werden.

Der Blick ins Innere des Gehauses zeigt,
dass die vier Hoheneinheiten technisch

notwendig sind. Jedes FEgualizerband
besitzt eine eigene hochkant eingebaute
Platine, auf der wiederum Tochterplatinen
mit den 120-Volt-OPs sitzen. Die Hochvolt-
technologie braucht offensichtlich Platz
und saubere Warmeableitung. Im hinte-
ren Drittel des Gehduses sitzt — effizient
vom Rest der Schaltung abgeschirmt — das
Netzteil, das wmn einen groBzigig dimensi-
onierten Ringkerntrafo herum aufgebaut
ist, der hochkant an der Riickwand ver-
schraubt wurde. Solch ein Netzteil findet
man anderswo in analogen Endstufen,
aber hochst selten in einem zweikanaligen
Equalizer. Das Innenleben des PQ ist also
uberaus wertig und beeindruckend.

Besondere Features

Im Einleitungsabsatz zu diesem Test habe
ich bewusst geschrieben, der PQ kime
wauf den ersten Blick" konservativ daher.

professionalfle

Autnehmen - Abmischen - Produrieran

SPLPQ

B -Hohe Flexibilitat durch eine breite
Uberlappung der Bander
- Uberragender Klang dank 120
Volt-Technik
- Constant- und Proportional-Q-
Umschaltung

- Ein Ausgangspegelregler ware wiin-
schenswert gewesen

Der PQ ist ein auferst flexibler Mastering Equa-
lizer, der mit groBartigem Klang und endlosem
Headroom punkten kann

€ 5.999,-

unverbindlicher Richtpreis inkl. MwSt.
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MASTERING EQUALIZER SPL PO

Bei néherem Hinsehen besitzt das Gerit
némlich sehr wohl einige Features, die es
aus der Masse der Equalizet, seien es Plug-
ins oder Hardwaregerite, herausheben.

Zunéchst ldsst sich wie schon beim Vor-
gangermodell jedes Band individuell zwi-
schen einer constant Q-Charakteristik,
die tendenziell ,chirurgische* Eingriffe
ermoglicht, und einer proportional-Q-
Auslegung, die musikalisch-kreative
Eingriffe erlaubt, umschalten. Das ist al-
les andere als allt4glich, denn wir bekom-
men tatsédchlich zwei Equalizer in Einem
geboten. Fur jedes Band sind im PQ aus
diesem Grund zwei eigenstandige Schalt-
kreise vorhanden. Informationen iiber das
Verhalten der unterschiedlichen Charak-
teristika finden Sie im Kasten auf Seite 65.

Auflerdem bietet der EQ einen sehr gro-
Ben Frequenzregelbereich, der von 10 Hz
als unterster Center-Frequenz im Bass
bis zu 24 kHz als héchste wahlbare Fre-
quenz des Hohenreglers reicht. Obwohl
der PQ von Haus aus keine Shelving-Fil-
ter besitzt, ldsst sich durch diese extre-
men Center-Frequenzen in Verbindung
mit gréBeren Bandbreiten durchaus ein
High- beziehungsweise Lowshelf-Ver-
halten erzeugen. AuBerdem iiberlappen
sich die Frequenzbereiche der einzelnen
Bénder sehr stark — sogar noch mehr
als beim Vorgidngermodell. So reicht
etwa der Low-Mid-Regler hinab bis 35
Hz und der High-Mid-Regler bis 16 kHz
nach oben. Dadurch kénnen einzelne
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Frequenzbereiche immer mit mindestens
zwei, gegebenenfalls sogar drei Ban-
dern gleichzeitig bearbeitet werden. Die
120 Volt-Technik gewdéhrleistet dabei,
dass selbst bei extremen Anhebungen
— und die sind wahrlich méglich! — kei-
ne Verzerrungen im Gerdt selbst ent-
stehen. Das gilt allerdings selbstredend
nicht zwingend fiir das nachgeschaltete
Equipment. Denn der PQ kann Pegel aus-
geben, die geeignet sind, weniger poten-
te Nachfolgegerdte in arge Bedridngnis
zu bringen. An dieser Stelle ware ein
Ausgangspegelregler  wiinschenswert
gewesen, der aber einleuchtenderweise
schon aus Platzgrinden nicht realisiert
werden konnte. Bei diesbezliglichen Pro-
blemen muss der Pegel daher vor dem
Eingang des PQ entsprechend abgesenkt
werden.

Wahrend der ,Ur-PQ" eines der ersten
Geréte war, die mit 120 Volt-Technologie
entwickelt wurden, flossen in das aktuel-
le Gerét mehr als zehn Jahre geballter Er-
fahrung ein. Der PQ Modell 1540/1544 ist
damit das deutlich modernere Gerat, das
im Vergleich zu seinem Vorganger klei-
nere Bauteile, bessere Energieeffizienz,
weniger Warmeentwicklung und eine
weiter optimierte Audioperformance vor-
weisen kann.

Das driickt sich auch in einem nochmals
erweiterten Regelbereich aus. Wihrend
der Vorgénger ,lediglich” bis zu 11,5 dB
Anhebung beziehungsweise Absenkung
ermoglichte, trumpft das neue Modell hier
mit bis zu +/- 20 dB pro Band (!) auf. Das
ist bei einem analogen Equalizer rekord-

Mit den farbig hinterleuchteten
Tastern lassen sich die Béinder
einzeln auf Bypass bzw., zwische
Constant- und Proportional Q
umschalten,

verdachtig, zumal man zudem noch zwei
Bénder im gleichen Frequenzbereich ad-
dieren kann. Allerdings, Hand auf's Herz:
Im Mastering wird man derlei drastische
Eingriffe eher selten bendtigen, es sein
denn, in der Produktion ist etwas massiv
schief gelaufen. Vielmehr ist hier ein eher
subtiles Eingreifen gefragt, bei dem es auf
Nuancen ankommt. Den Entwicklern bei
SPL war das selbstredend bewusst, und
so haben sie dem PQ zusétzlich fiir jedes
Band einen kleinen Kippschalter spen-
diert, mit dem man die maximale Pegeldn-
derung auf +/- 5 dB ziigeln kann und im
Gegenzug eine entsprechend feinfiihlige
Regelmoglichkeit erhélt. So geht praxisge-
rechtes Design.

PQ

MASTERING
EQUALIZER
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In der Mitte der Frontplatte finden sich die Bedie-
nelemente fiir Bypass der beiden Kaniile, die Ste-
reo-Verlinkung der Taster fiir die Umschaltung der
EQ-Bdnder, sowie fiir die Auto-Bypass-Funktion.



Kurvendiskussion: Constant und
Proportional

Der PQ Equalizer bietet pro Band eine Umschaltmaglichkeit zwischen
constant und proportional Q. Wahrend einige Hersteller die Bandbrei-
te eines Filters in Oktaven angeben, wird bei SPL und anderen der Q-
Faktor, also die Filtergiite parametrisiert. Der Q-Faktor leitet sich aus
der Bandbreite ab, die ein um einen beliebigen Wert grofer als drei
dB angehobenes Glockenfilter drei dB unter seinem Scheitelpunkt an
der eingestellten Frequenz F hat. Die Formel fiir die Bandbreite B an
besagtem -3 dB-Punkt lautet dann: B=f/Q

Ein Beispiel:
Ein Q-Faktor von 10 bei 1000 Hz wiirde eine Bandbreite von 100 Hz
ergeben. Bei einem Q-Faktor von 5 ergibt sich eine Bandbreite von

Glockenformige Equalizer kénnen entweder eine sogenannte con-
stant-Q- oder eine proportional Q-Charakteristik besitzen. Bei der
constant-Q-Variante bleibt der Q-Faktor immer gleich, unabhingig
davon, wie stark das Filterband angehoben beziehungsweise abge-
senkt wird. Ein proportional-Q-Filter dagegen nimmt bei stirkerer
Bearbeitung immer mehr Nachbarfrequenzen mit, die Bandbreite
erhoht sich also. Dementsprechend ist die constant-Q-Variante eher
geeignet, korrigierende Eingriffe vorzunehmen, wahrend proportio-
nal-Q-Filter flir musikalisches ,.Sweetening” pradestiniert sind.

Einige proportional-Q-Schaltungen analoger Filter - so auch die
des PQ in entsprechender Betriebsart - haben eine weitere Be-
sonderheit: Werden sehr kleine Q-Werte eingestellt, so sinkt die
maximale Amplitude des Filters. Der PQ kann bei aktiviertem pro-
portional Q und gréBtméglicher Bandbreite statt 20 dB nur noch

200 Hz.

Messwerte

Im Messlabor lieferte der PQ Equalizer
eine beeindruckende Vorstellung ab.
Sowohl die Ubersteuerungsfestigkeit im
Eingang wie auch der maximale Aus-
gangspegel liegen bei mehr als +30 dBu.
Der Gesamtklirrfaktor betrdgt dabei le-
diglich 0,002 Prozent. Das FFT-Spektrum
zeigt zwel Peaks bei k2 und k3, die aller-
dings mit Maxima um -110 dBu klanglich
so gut wie gar nicht ins Gewicht fallen
dirften. Der Frequenzgang in Neutral-
stellung verlduft fast linear mit minima-
len Anhebungen von einem halben dB
im Bass- und im Hohenbereich. Die Aus-
wirkung der Filter konnen Sie den abge-
druckten Diagrammen entnehmen.

Alles in allem erfiillt der Equalizer mess-
technisch héchste Erwartungen. An-
gesichts der herausragend guten Ge-
rdusch-, Fremdspannungsabstdnde von
98,1 beziehungsweise 95,8 dB und der
Ubersteuerungsreserven kann man von
einem gerduscharm arbeitenden, macht-
vollen Werkzeug ausgehen.

Hortest

Kraftvoll und neutral, ohne Farbung, das
muss doch ein gutes Plug-in auch koén-
nen? Der PQ ist optisch und haptisch ein
ansprechendes, ,sexy"” Geridt — keine Fra-
ge. Aber wird uns nicht der Charme einer
Schaltung fehlen, die ein wenig , RShren-
schmelz" bietet?

Meine subjektive Antwort lautet: Wenn
tiberhaupt, dann eher selten. Ein aktuel-
les Master von mir, mit dem der Kunde
sehr, ich selbst aber nur fast zufrieden
war, konnte ich mit dem PQ in zwei Hand-

circa 4 dB anheben.

griffen ,retten“. Eine breitbandige An-
hebung von 2 dB im Tiefmittenbereich,
gepaart mit einer schmalen Absenkung
bei circa 110 Hz, nahm das letzte bisschen
Mulm heraus und brachte die Wirme,
die mir vorher gefehlt hatte. Nun ja, wer-
den Sie anmerken, so arbeitet man halt
mit Equalizern, das ist erst einmal noch
nichts Besonderes. Grundséatzlich haben
Sie Recht, aber mit welcher Geschwin-
digkeit man mit dem PQ zu diesem Er-
gebnis kommt, und, vor allem, wie dieses
Ergebnis klingt, ist schlicht phanomenal.
Kaum zu glauben, dass wir nur Korrek-

STECKBRIEF SPL PQ MASTERING EQUALIZER

Vertrieb SPL electronics GmbH
Tel.: 02163 98340
info@soundperformancelab.com
www.spl.info

Typ Analoger Mastering Equalizer

Abmessungen BxHxT 482 x 177 x312 mm

Gewicht 15.2 kg

€ 5.999

AUSSTATTUNG HARDWARE

Kanale 2

Frequenzbander 5

REGELMOGLICHKEITEN

Umschaltmaglich- Bypass, Propotional /

keit pro Band Constant Q, 1/4 Gain

Regelbereich +/-20d8B

Bandbreite pro Band  0,08Q bis 5,8 Q (Proportional

Q-Mode}, 0,6 Q bis 15Q
(Constant Q Mode)

Frequenz-Regelbereich Bass: 10 Hz - 330 Hz
Low Mid: 33Hz - 1 kHz
Mid: 128 Hz - 4 kHz
High Mid: 310 Hz - 10 kHz
High: 760 Hz - 24 kHz

turen von wenigen dB vorgenommen
hatten. Unser Master gewann gleich-
zeitig an Kraft und Durchsichtigkeit,
zwei Phdnomene, die sich bei einfacher-
en Klangregelwerken allzu héufig ge-
genseitig ausschlieBen. Ich kenne wirk-
lich kein Plug-in, das dazu auch nur
annédhernd in der Lage wére. Dass man
aufgrund des Handlings auch intuitiver
arbeitet, als mit einer Maus, kommt nur
noch als ,,i-Tupfelchen” obendrauf.

Es liegt auf der Hand, aUd |O'"A1

dass die 120 Volt-

Spitzenklasse

SEHR GUT - UBERRAGEND

SPLPQ Mastermg
Equalizer

Bypass Kanal 1/ 2; Stereo
Link; Auto Bypass

zusatzliche
Bedienelemente

EIN- UND AUSGANGE

Eingange 2 x Analog In (XLR)
Ausginge 2 x Analog Out {(XLR)
Empfindlichkeit [dBu]  unity gain
Maximaler >30 (Line)
Eingangspegel [dBu]

Maximaler >30 {Line)

Ausgangspegel [dBu]
Gerduschspannungs- 98,1
abstand bei +4 dBU [dB]

Fremdspannungs- 95,8
abstand bei +4 dBU [dB]

Ausstattung sehr gut - Uberragend
Verarbeitung sehr gut

Messwerte sehr gut

Klang liberragend
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Piofessional Audio-Magazin FFT-Spaktrum Line 1170218 10:32:32

spl PQ Mastering Equalizer
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Der PQ zeigt einen extrem niedrigen Noisefloor von -110 dB, der nur minimal auf
Hdhe von k2 iiberschritten wird.
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So unterschiedlich arbeitet der PQ - hier jeweils die Extremwerte beim Anheben
und Absenken der Frequenzen auf gleicher Hihe im constant-Q- und im proporti-
onal-Q-Modus.

Gesamthlirtfaktor + N Line
<pl PQ Masteting Equalizer

Professional Audio-Magazin 11/04/18 09:43 .08
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Mit einem Klirrfaktorwert von durchgehend 0,002 Prozent ist der PQ sehr gut aufgestellt.
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Technik besonders dann ihre Stérken ausspielen kann, wenn
es darum geht, Signale zu verstiarken. Eindrucksvoll zu erleben
ist das bei der , Performer“-Endstufe, fast noch eindrucksvoller
beim PQ. Jede Einstellung wird mit einer Leichtigkeit und einer
spielerischen Kraft umgesetzt, wie man sie nur selten erlebt.
Selbst vollig abstruse Einstellungen klingen immer noch gut und
in sich schliissig. Dabei ist der PQ mit seinen weit liberlappen-
den Bandern und den umschaltbaren Q-Charakteristika wirklich
extrem flexibel. Ich kann mir kein frequenzbezogenes Szenario
vorstellen, das mit diesem Schweizer Taschenmesser unter den
Eqs nicht in den Griff zu bekommen ware. Mit der proportional-
Q-Charakeristik lassen sich wunderschén musikalisch klingende
Anhebungen realisieren, sodass wir einen deutlicher farbenden
Equalizer nur selten vermissen.

Fazit

Der PQ hat wahrlich das Zeug zum ,Konig der parametrischen
Equalizer”. Wenngleich stdrker klangfarbende Schaltungsde-
signs fiir gewisse Einsatzbereiche sicherlich ihre Existenzbe-
rechtigung haben, kdnnen sie die Power, Durchsichtigkeit und
Flexibilitat eines PQ in der Regel nicht bieten. Dieses Gerat ist
ein eindrucksvoller Beweis dafiir, welche Vorreiterrolle sorgfal-
tig entwickelte Analogtechnik auch heute noch spielen kann. Mit
PQ staBt SPL als mittelstandisches deutsches Unternehmen end-
gliltig in die internationale Créme de la Creme der Hersteller fir
Mastering-Equipment vor. Und ich schiittle wieder einmal ver-
zZweifelt meinen Sparstrumpf...
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Sauber aufgereihte Platinen fiir die 120-Volt-EQ-Schaltungen und ein liberdimensioniertes
Netzteil - beim Innenleben des PQ wird der betréchtliche Schaltungsaufwand sichtbar.



	SKM_C224e17030713150
	SKM_C224e17030713160
	SKM_C224e17030713170
	SKM_C224e17030713171
	SKM_C224e17030713180

