
PSD 3000

SPLs PERSONAL SOUND DESIGNER PSD 3000 
bietet professionelle Techniken für das indivi-
duelle Sound-Design im HiFi- und Heimkino-
Bereich. Diese Anwendungen sind wesentlich 
bestimmt durch verschiedene Parameter wie 
Ausrüstungskombination, Raumakustik, per-
sönliche Klangpräferenzen und Qualität der 
Aufnahmen, auf die man normalerweise wäh-
rend des Musikgenusses wenig bis keinen Ein-
fl uss hat. Der PSD 3000 gibt dem Musikliebha-
ber größtmögliche Freiheit, den Klang optimal 
an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen.  

Der PSD 3000 „ent-deckt“ zuvor durch lautere 
Klänge maskierte Klanganteile durch eine Ver-
schiebung der Empfi ndungszeitpunkte. Das 
Resultat ist eine substanzielle Verbesserung 
der Wiedergabe durch höheren Detailreichtum 
und bessere Tiefenstaffelung, insgesamt ent-
steht eine lebhaftere und natürlichere Klang-
atmosphäre. Scheinbar verlorene Details sind 
wieder hörbar, die wahrgenommene Lautheit 
bei gleicher Lautstärke wird deutlich erhöht – 
was bei höheren Belastungen auch die Endstu-
fen deutlich entlasten kann.

Wer hören kann soll fühlen

Zu harte Sounds im Mittenbereich werden 
ohne Nebeneffekte weichgezeichnet. Sprach-
verständlichkeit oder Detailtreue werden deut-
lich erhöht, die verbesserte Präsenz lässt Stim-
men in greifbare Nähe rücken. Bei Bedarf enor-
mer Druck in den Bässen und ein weiches, 
seidiges Hochtonverhalten runden die Bearbei-
tung ab.

Anwendungen

Der PSD 3000 wird Ihnen in allen HiFi- 
oder Heimkino-Anwendungen höheren Musik-
genuss verschaffen:

• Raumfüllender Klang auch aus kleinsten 
Lautsprechern

• Filmsounds mit einer Weite wie im Kino

• Kraftvollerer TV-Klang

• Natürlicherer Klang aus Digitalquellen

• „Wiederbelebung“ komprimierter Aufnah-
men (z. B. MiniDisc ®) 

• Anpassungen an die Raumakustik

• Alte Vinyl-Aufnahmen mit persönlicher Opti-
mierung auf CD oder DAT aufnehmen

• Aufnahmen für bestimmte Zwecke optimie-
ren (z. B. Auto-HiFi-Anlagen)

• Überwältigender Klang bei Computerspielen 
oder Multimedia-Anwendungen

Besonderheiten

• Input Level-Regler (-20 dB bis +6 dB)

• Bass Kompressor gleicht hohe Basspegel aus

• Stereo Image: Stereoweitenkontrolle

• GND-Lift-Schalter gegen Brummprobleme

• Active/Bypass-Schalter, Hard-Bypass-Relais

Technische Daten

Instrumentationsverstärker, elektronisch 
symmetriert (differenzial), übertragerlos

Eingangspegel +6 dB

Eingangsimpedanz 22 kOhm

Ausgangsimpedanz < 600 Ohm

Max. Eingangspegel +24 dBu

Max. Ausgangspegel +22,4 dBu

Min. Eingangsimpedanz 600 Ohm

Übertragungsbereich 10 Hz-100 kHz

EQ-Frequenzbereich 15 Hz-22 kHz

Gleichtaktunterdrückung -100 dBu at 1 kHz

THD & N 0,002 % @ 1 kHz

S/N A-bewertet -105 dBu

Ringkerntransformator 15 VA

Sicherung (115 V/230 V) 400 mA/200 mA

Gehäuse (B/H/T) 440 x 75 x 235 mm

Gewicht 3,4 kg

GND-Lift Schalter, 
Netzspannungswahlschalter 115 V/230 V

Bemerkung: 0 dBu = 0.775 V. Technische Änderungen vorbehalten.

HiFi-Stereo

Anschluss über TAPE 
IN/OUT-Schleife oder 
direkt zwischen Quelle 
(CD-Player) und Vor- 
oder Vollverstärker.

Dolby® ProLogic®

Anschluss wie bei 
HiFi-Stereo; ProLogic-
Systeme eignen sich 
ideal in Zusammenhang 
mit Stereogeräten wie 
der PSD 3000.

Dolby Digital® (AC3) & 

DTS®

Um bestimmte Kanäle 
des 5.1-Formats zu 
bearbeiten, müssen 
die entsprechenden 
Einschleifpunkte am 
Verstärker/Receiver 
für den Anschluss 
genutzt werden.
Wir empfehlen, den 
linken und rechten 
Frontkanal zu 
bearbeiten.
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