Endstufe im Briickenbetrieb als Monoend-
stufe - hier leistet sie dann 450 Watt an vier
Ohm- betreiben. Aufmerksame Schutzschal-
tungen gegen Uberhitzung und Gleichstrom
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Endstufe Performer s800

Das Kraftwerk der Professional Fidelity-Se-
rie ist die Stereo-Endstufe Performer s800
(2.999 Euro UVP). Das schlichte und ele-
gante Gehause des kompakten Kraftprotzes —
Nennleistung des Class AB-Endstufe laut
Hersteller 2 x 285 Watt — wiegt stolze 14 Ki-
logramm und ist wie bei SPL ublich perfekt
verarbeitet. Grofiten Anteil an dem hohen
Gewicht hat der massige Noratel-855 VA-
Ringerkerntransformator im Herzen des Li-
nearnetzteils. Sechs hochwertige und teure
Hochspannungs-Kondensatoren mit einer

Gesamtkapazitat von 40.800 uF speichern
massig Energie fir kurze und kraftige Im-
pulse. Die Verstarkung im Performer s800
erfolgt ganz konsequent zweistufig: Die ge-
samte Spannungsverstarkung Ubernimmt
ein Voltair-Operationsverstarkermodul mit
einer SPL-typischen, extrem hohen Be-
triebsspannung von +/- 60 Volt um den Fak-
tor 20 (26 dB). Danach erfolgt die Strom- be-
ziehungsweise Leistungsverstdrkung Uber
ein zweites Voltair-Hochspannungs-Verstar-
kermodul, die Leistungstransistoren sind da-
bei auf Uppig dimensionierten Kuhlkérpern
an den beiden Langsseiten im Gehdusein-
nern montiert. Da die
Kuhlkérper sehr lang
ausfallen und sehr
viel Kiihiflache bieten,
ist ein Gehausellfter
uberfliissig.
Die elektronisch sym-
metrierten XLR- Ein-
gange der Performer
s800 lassen sich per
Adapter mit unsym-
metrischen Eingangs-
signalen (Cinchkabel)
ansteuern - Platz
fur separate Cinch-
buchsen war auf der
vollgestopften  Ruick-
wand  anscheinend
nicht - - die sich pro
Kanal auf einen spezi-
ellen XLR-Ausgang an
eine zweite Endstufe
fur beispielsweise Bi-
Wiring-Betrieb  von
Lautsprechern durch-
schleifen lassen. Au-
Berdem kann man die

am Ausgang schiitzen Endstufe und ange-
schlossene Lautsprecher, die tiber hochwer-
tige Binding Post-Anschliisse angeschlossen
werden. Ein Trim-Drehregler auf der Riicksei-
te erlaubt das Absenken der Eingangssignale
um bis zu 5,5 dB in 0,5 dB-Schritten.

Im Messlabor machte der Performer s800
erwartungsgemal eine gute Figur. Die ma-
ximale Ausgangsleistung liegt gemessen
bei 0,1 Prozent Klirr bei 275,4 Watt pro Ka-
nal an 4 Ohm. Gerdusch- und Fremdspan-
nungsabstéande liegen mit 101,9/101,3 dB
jenseits von Gut und Bose.

Hortest

Nach der Ublichen Einbrennzeit von 72
Stunden durfte die Performer s800 dann
an diverseren Lautsprechern, darunter KEF
Reference sowie Timmermanns El Nino
endlich zeigen, was in ihr steckt. Auffallend
war an allen Lautsprechern sofort die abso-
lute Kontrolle im Bassbereich der Performer
s800. Gleich ob von tief abgestimmten Jap-
antrommeln, gewitterartigen Synthesizer-
Attacken oder knackigen und trockenen
Bassdrums, die Basse waren immer extrem
klar und sauber definiert und hatten eine
enorme Kraft und Tiefe. Grundsatzlich klan-
gen alle Lautsprecher Uber die Performer
s800 ungemein dynamisch und kraftvoll,
gleichzeitig aber auch hoch aufgelost und
konturiert. Angesteuert iiber den famosen
Vorverstarker Director (siehe gegentiberlie-
gende Seite) lauschte die Performer s800
auBerst subtil in feinste Klangdetails hinein
und arbeitete sie fast schon dreidimensio-
nal heraus. Die Kombination bildete Blihnen
realistisch in der Breite und Tiefe ab und se-
pariert einzelne Klangkdrper glaubwiirdig
und realistisch. Dies fallt insbesondere bei
groflen Orchesterwerken auf, die dadurch
einerseits geschlossen, aber auch hoch auf-
gelost klangen.

Fazit

Die Performer s800 ist dank der enormen
Kraft und Dynamik, der superben Basswie-
dergabe und gleichzeitig feinsinnigen und
akkuraten Wiedergabe selbst komplexer
Klangstrukturen eine wirklich groBartig
klingende Sterecendstufe mit einem fast
schon unverschamt guten Preis-Leistungs-
Verhaltnis.
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