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TEXT: GUNNAR E OLssoN

Tyska SPL Electronics dr kanske mest kint for sina excite-
rorienterade enheter i Vitalizer-serien. Nu presenterar man
Transient Designer, en timligen ny produkt i sitt slag som
har till uppgift att hantera, timja och bearbeta transienter.
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Ténk er en apparat som kan ta hand om
topparna hos till exempel ett alltf6r tran-
sientrikt trumljud, s& att man inte riske-
rar att Gverstyra delar av inspelnings-
kedjan. Inte en kompressor, for vi vill att
den hir apparaten ska ta ta sig an alla
transienter oavsett nivd, och dir gir ju
kompressorn bara in och jobbar ovanfér
vart valda troskelvirde. Marigt? Nja...

Ténk er da istillet en apparat som kan
jobba at andra hallet. Ta till exempel en
trott gammal trummaskin som saknar det
dar riktiga bettet i ljudet. Vi vill g4 in och
ge den ett nytt liv, mer drag under galo-
scherna, fér att citera en stor tinkare...
Inte heller hir fungerar de traditionella
dynamiska ljudprocessorerna som vi vill.
En vanlig expander léser definitivt inte
uppgiften pi ett tillfredstallande sitt.

Vad vi behover ér ett helt nytt verkeyg,
och det ar precis vad SPL har forsett oss
med. En av deras tekniker, Ruben Tilg-
ner, har tillsammans med ett team kom-
mit pa ett nytt sitt att hantera och timja
besvirliga transienter — och detta sker
oavsett det bangstyriga ljudets niva. In
frin vanster under ljudlig fanfar: SPL
Transient Designer!




[MAV-555 & DSR -2000

knappen pd MAV-555 slagits om till lo-
kalkontroll och tillbaka. Férmodligen be-
ror detta pd den initiala férvaning DSR-
2000 upplever dver att forsdka fa en
MAV-5535 att genomféra en Pre-roll. Nar
detta inte fungerar (eftersom MAV-555
inte kraver nagon Pre-roll) fungerar inte
redigeringsprocessen som det var tinkt.

[ on-lineredigeringen pa Edithouse sit-
ter en Sony 9100 editor med mjukvara
BZE-9102 v. 2.11 och BZE-9602 v. 3.00.
Hir kunde editorn inte ligga servern i Cue-
lage. Detta dr en nackdel for redigerare
som ir vana att jobba snabbt. Jag for-
modar att det behdvs en uppgradering av
mjukvaran i 9100-editorn.

I en betydligt dldre Videomediaeditor
fungerade betydligt
bittre. Det ir alltsd f6r den hugade spe-
kulanten av stérsta vikt att forsikra sig

cue-funktionen

om att mjukvaran i editorn fungerar ihop
med MAV-55S.

KOPPLINGAR

Bida maskinerna ar rikligt forsedda med
bide in- och utgangar. I fallet DSR-2000
betyder det SDI, SDTI(QSDI), AES/EBU,
i.LINK (DV in/ut) och SDTI (MPEG ut
som option). Ligg till detta funktionen
ClipLink for snabbare digitalisering ihop
med exempelvis EditStation ES-7.

Fér MAV-555 ar ingdngarna i huvud-
sak desamma, men de har fler méjlighe-
ter och mojlighet till komposit som op-
tion. Nir det giller MAV-555 finns
egentligen bara tva kritiska synpunkter i
fraga om ingdngar: varfér vilja BNC-an-
slutningar till AES/EBU-ljudet och den ba-
lanserade tidkoden? Visserligen finns
adaptrar, men det hade varit battre med
XLR-kontakter for ljudet. Det finns manga
som foresprakar koaxiala anslutningar for
liud eftersom detta gor att kablarna kan
goras lingre, men i befintliga miljoer ar
det férmodligen vanligare att man distri-
buerar ett AES/EBU-stereopar via XLR-
don.

En annan synpunkt giller diskkapaci-
teten och vad man gor nir diskarna ar
fulla. Sony anser att SDTI ir framtidens
metod att 6verféra video mellan appara-
ter. Det kan finnas en podng i detta i vin-
tan pa att filformat féor MPEG-2 stan-
dardiseras. Men hade det inte varit bra
med en liten port till vilken externa dis-
kar hade kunnat anslutas? Det hade kan-
ske till och med kunnat skrivas en liten
mjukvara fér NT som kunde ta kontroll

DSR-2000 &r forsedd med ut- och ingangar fér SDI, SDTI (QSDI), AES/EBU, i.LINK (DV infut), SDTI samt
ClipLink for snabbare digitalisering ihop med exempelvis EditStation ES-7.

over de interna diskarna i MAV-555 och
dirmed féra material mellan dessa och nya
externa. Detta tips tar Monitorredaktio-
nen inte betalt for.

SLUTSATS
I artikelns ingress antyds att de tvd nyhe-
terna fran Sony utgdr ett par ljuspunkter,
men vem bor képa och vad bér man ha
dem till?

Nir det giller DSR-2000 talar dess egen-
skaper for sig sjilva. Férmagan att spela
upp bade DVCPRO och DVCAM ir unik
och efterldngtad, och Monitors test visar
att det fungerar. Ligger man dértill moj-
ligheterna Pre-read och slow motion ar de
produktionsbolag som siger sig inte ha be-
hov av denna i kopiering och digitalisering
latt raknade.

Aven MAV-555 ir en ljusglimt fran Sony.
Inte f6r att dess funktioner eller prestanda
overglinser konkurrenterna, utan for att
den for med sig den dir férnimbara kéns-
lan av Sonys kvalitet och genomtankthet
—mavara lite for sent, men som Sony sjilva
sagt: hellre senare med ndgonting som fun-
gerar an tidigt med ndgonting som inte fun-
gerar.

Det fina i kraksingen dr att MAV-555
inte har nagonting att géra med Sony SX
mer 4n att de bada ar MPEG-2. Du som
studerat Betacam SX i sjunde generationen
och inte ansett att kvaliteten hiller bor
tinka om och ta dig en titt p4 MAV-555
eftersom det inte alls handlar om samma
sak.

Till bilden hor att Sony dven lanserat en
virstingbandmaskin som spelar in MPEG-
2 p4 samma sitt som MAV-555. Denna
bandspelare har utvecklats ihop med itali-
enska RAI Min gissning 4r att Sony snart
kommer att visa hur icke-linjir och linjir
redigering integreras med filéverforing i nd-

gon form mellan MPEG-recordern och
MAV-555.

Nista steg for att géra kedjan komplett blir
en kamcorder for 50 Mbps och den lir vil
inte drdja sarskilt linge. Om Sony borjade
en tveksam vandring pd MPEG-stigen med
18 Mbps i Betacam SX ar fortsittningen 1 50
Mbps sa mycket mer lyckad. B

) 1a ulgangar

-lﬁamposut BNC x 3 (Y/R-Y/B-Y)
Y/C: DIN 4 pinx 1

‘Komponent; BNC x3 (Y/R-Y/B-Y)
REF: BNC x 1

In: XLR 3pinx 4
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LUNK ue (option): 1555—1394 & pin x1
SD'ﬂm:MPEG-m(opﬂan) BNC x1
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Kriver di inte detta behandlingssitt en
tidsédande kalibrering, en mingd install-
ningar och en massa pillande och kikande
pé svdrlista utstyrningsinstrument!? Fel, fel,
fel! Transient Designer ir ett under av han-
teringsvinlighet och ett féreddme nir det
giller enkelt handhavande och musikaliskt
resultat, men mer om detta om en liten stund.

TEKNISK BAKGRUND
Hur uppnir man da med hjilp av Transi-
ent Designer detta utmirkta resultat? Tek-
niken bakom de lyckade ljudfériandring-
arna, Differential Envelope Technology, ir
lite smahemlig men bygger pd anvindan-
det av en “envelope follower”. En sidan
registrerar attackkurvans férlopp samtidigt
somelektroniken skaparen liknande kurva,
fast med langsammare attack. Med ut-
gangspunkt frin skillnaden mellan dessa
badakurvor riknar apparaten fram en styr-
spanning som anvands for att kontrollera

VCA:n. Man kan pé si sitt vilja om man
vill forstirka eller forsvaga transienterna
(se fig 1).

Inte nog med detta. Med hjilp av samma
férfarande kan man paverka dven sustai-
nen/utklingningen hos ettljud. Och allt detta
med ett absolut minimum av instillningar.

En lysdiod, som reagerar p4 signaler éver
—40 dB, lyser om vi har ljud in i maskinen.
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En ratt vrids medurs for att ge kraftigare
transienter och moturs for att minska dem.
Ytterligare en ratt behandlar sustainen p4
samma rittframma vis. Kan det bli enklare
dn sa?

YTTRE FORETRADEN
Alltsa: en ratt for att justera attacken och
en forrelease/sustain. Utéver dessa tva rat-
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tar per kanal, av vilka vi har fyra stycken,
pryds frontpanelen av fyra bypassknappar,
tvd knappar for att linka ihop kanalerna
till tvd stereopar samt en strdmbrytare. Dess-
utom har apparaten en inbyggd vildimen-
sionerad natdel. Inga svarta klumpar pd gol-
vet alltsa. Tack for det, Nitverket.

P4 baksidan hittar vialla in- och utgéngar
pa XLR-kontakter, en jordlyftomkopplare,
en spanningsomkopplare samt uttag for en
vanlig standard Euronitsladd.

Aven innandémet ir foredémligt nir det
giller uppbyggnad och komponentval (det
ir vl aldrig ndgon som anklagat tyskarna
for slarvbyggen?). Man har till och med
kopplat bypassfunktionen via ett reld for
att férkorta signalvigarna, och dessutom
fungerar strombrytaren pd samma sitt.
Skulle spanningsmatningen férsvinna till
maskinen, avsiktligt eller ¢j, s& gar signalen
ind4 genom apparaten. Utmirkt nir den
ligger till exempel som en “insert” i en mixer!
Detta har vi bara tidigare sett/hért hos So-
nys dyra (och mycket bra) effektprocesso-
rer.

Allt detta huserar i en 19" rackldda om
en enhets hojd, och allt andas tyskt gediget
hantverk nér det dr som bist.

HANTERING
Under denna rubrik skulle man kunna vara
riktigt kortfattad, men jag vill ind4 ta upp

ndgra punkter. Det finns en liten handbok
som pé ett lattbegripligt sdtt beskriver hur
man hanterar maskinen. Férutom denna
forfogar man sjilv over alla erfoderliga
hjilpmedel for att pd ett mycket till-
fredsstillande sitt behidrska maskinen: ett
par 6ron utan alltfér stora defekter och
formagan att vrida pa de bada rattar som
styr de transienter som letar sig in i ap-
paraten.

Kort sagt: det dr bara att vrida p3 rat-
tarna tills man dr ndjd med resultatet. Man
kan pdverka ljudet ganska mycket med
dessa biddareglerorgan. Attacken kan f61-
stirkas eller dimpas med upp till 15 dB
och releasen med upp till 24 dB. Det in-
nebir att det kan komma ritt si heta sig-
naler ur denna apparat om det dr det man
ir ute efter. Man bor dock noga kontrol-
lera s4 att till exempel den digitala mixer
man ansluter Transient Designer till kan
hantera de extra transienterna utan att sty-
ras 6ver. Ni vet, det dar med ddligt head-
room i digitala mixrar och illaljudande
digital distorsion...

Inte nog med att man kan styra transi-
enterna hos ett trumset; med hjilp av sus-
tainratten kan man bade fi ett trumset
som ringer lite extra att 1ita mer ddmpat
och dessutom ha ganska god kontroll 6ver
rummets akustik genom att ddmpa re-
verbsvansar och liknande. Inte illa!

Det finns naturligtvis fler anvindnings-
omridden 4n trummor och gamla rytm-
boxar. Jag fick till exempel alldeles ut-
mirkta resultat med en uppmikad
stilstrangad akustisk gitarr. Hir kan man
verkligen styra instrumentets placering i
mixen.

Trotta fuzzboxade gitarrer blir som nya
och olika samplade ljud kan f3 ett helt
nytt liv. Men jag ser dven ett utmirkt an-
vindningsomrade vid efterbearbetning av
film eller video. Effekterna av ljudeffek-
terna kan bli helt olika beroende pd hur
man rattar Transient Designer, om ni f6r-
stir vad jag menar.

Ett av de f4 tillfdllen dir vi inte rekom-
menderar denna effekt 4r vil vid master-
mixning. Det dr definitivt bittre att ge sig
pa separata ljudkillor dn att forsoka ta
sig an en fardig mix. Transient Designer
har ju fyra kanaler som kan koras sepa-
rat eller i par, s insertad i en mixer fun-
gerar den alldeles fortriffligt.

SAMMANFATTNING

Har man nagonsin stétt pa ett ett intui-
tivt grinssnitt, sd ir det hos SPL:s Tran-
sient Designer, Det ar egentligen bara att
lyssna och vrida pa de tvd rattarna.

Man far tillbaks lite av kdnslan man er-
for ndr man f6r forsta gangen kopplade
in en exciter i ljudkedjan. Och pd samma
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satt som | en exciter mar Transient De-
signer-bearbetade ljud bidst av att be-
handlas tdmligen varsamt om effekten inte
ska upplevas som trottande i lingden.
Samtidigt har jag svart att tinka mig ett
ljudligt arbetsliv utan detta utmirkta verk-
tyg. Jag har haft detinkopplat i min mixer
iendrygvecka, och tillvinjningen har va-
rit i det ndrmaste total. Det enda hindret
for mitt inforskaffande av en sdn hir ap-

parat dr vl priset, men for den seridse
ljudarbetaren dr nog inte heller det 06-
verstigligt. Ar ni intresserade av ett nytt
och mycket anvandbart ljudverktyg, s far
ni helt enkelt inte missa SPL Transient De-
signer.

Nir detta ldses bor dven en tvakanals-
version finnas ute pid marknaden. Kolla
SPL:s hemsida: http://www.spl-electro-
nics.com B

FAKTA
TYP: Dynamisk effektprocessor

IN- OCH UTGANGAR: Balanserade
XLR-kontakter

NOMINELL INGANGSNIVA: +6 dB
INGANGSIMPEDANS: 22 kOhm
UTGANGSIMPEDANS: < 600 Ohm

MAX INGANGSNIVA: +24 dBu

MAX UTGANGSNIVA: +22,4 dBu
FREKVENSOMFANG: 20 Hz-100 kHz (100
kHz = -3 dB)

CMR (common mode rejection): —-80 dBu @
1 kHz

THD & N: 0,004% @1 kHz
SIGNAL/BRUS CCIR 468-3: -89 dBu
SIGNAL/BRUS A-VAGT: ~105 dBu

VIKT: 3,4 kg
OVRIGT: Relastyrd bypassfunktion
PRIS: 9 480:- + moms

SVENSK DISTRIBUTOR:
XL Audio, Stockholm

©: 08-603 23 40

@: 08-603 23 94

@: info@emnordic.se
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