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Lunchbox-Muodu\e

SPL DES & TDX

Spezialisten im
Kleinformat

Auch SPL entwickelt jetzt fiir das API-500-
Format. Den Anfang machen zwei Klassiker
der Firmengeschichte mit recht speziellen

Arbeitsweisen: De-Esser und Transienten-

Designer.

islang gab es von SPL kleine Module
B nur fur das hauseigene RackPack-

System. Zwar bot SPL auch Racks an,
in die sowohl| RackPack-Module als auch API-
500-Kassetten passten, aber fUr jedes Format
war ein jeweils spezialisierter Slot notig. Mit
DeS und TDx gibt es den SPL-Sound jetzt
endlich auch fir ganz normale Lunchboxen.
Dass zwei Klassiker unter den zahlreichen
SPL-Entwicklungen das DebUt im Modul-
Standard wagen, scheint fast selbstversténd-
lich und ist dennoch sehr erfreulich.

Spezialisten

Keines der Module ist ein Preamp, EQ oder
Kompressor. Das heif3t natlrlich nicht, dass
Kassetten dieser Typen nicht noch folgen
kénnen; es heil3t aber, dass SPL entschieden
hat, als Lunchbox-Auftakt Geréte zu bauen,
fUr die es nur wenig oder gar keine Kon-
kurrenz gibt. Denn wo es fur Vorverstarker
und Klangverbieger einige Auswah! gibt,
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ist der Markt vergleichsweise arm an Alter-
nativen aus den Bereichen De-Esser oder
Transienten-Designer.

In beiden Fallen ist nur der Formfaktor
neu, das zugrundeliegende Prinzip und
Schaltungs-Design gibt es von SPL seit langer
Zeit im 19-Zoll-Format oder fur das erwéhnte
RackPack. Das macht die Module aber nicht
weniger aufregend, im Gegenteil: Die vollfor-
matigen Vorlagen zahlen nicht ohne Grund
zur Standard-Ausstattung vieler Studios.

DeS

Typischerweise zahlen De-Esser zu den
Dynamik-Effekten, genauer: zu den Kom-
pressoren. Ein De-Esser istim Grunde nichts
weiter als ein frequenzabhédngiger Kom-
pressor, der auf den Bereich der Zischlaute
beschrankt wird. Kommt im Audio-Material
ein S-Laut, greift der Kompressor und regelt
den Laut zuriick, wodurch er leiser wird.
Nicht so bei SPL.

Der DeS nutzt die Schaltung, fur die SPL-
De-Esser bekannt und beliebt sind. Statt den
Frequenzbereich der S-Laute zu komprimie-
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ren, erkennt das Modul jedes Zischeln, zweigt
es ab, dreht es in der Phase und mischt es
wieder dazu. Es kommt dadurch zu einer
Ausléschung des betroffenen Frequenzhe-
reichs, deren Intensitat man Uber ein Poti re-
geln kann.

Der Vorteil dieser Schaltung ist das Vermel-
den des Kompressor-Lispelns, das beim Ein-
satz eines De-Essers herkémmlicher Bauart
auftreten kann. Zwar klingt auch der DeS bei
extremen Einstellungen nicht mehr ganz ge-
sund, die Eingriffe lassen sich aber bis kurz
vor diesem Punkt ohne KlangeinbuBen ma-
chen.

Multiband-Zisch

Zur Erhéhung der Effizienz und Unauffal-
ligkeit der S-Reduktion stehen zwei Bander
zur Verflgung, die in Serie geschaltet sind.
Das Hi-S-Band arbeitet bei 11,2 kHz, das
Lo-S-Band bei 7,6 kHz beziehungsweise 6,4
kHz - je nachdem, ob der ,Voice"-Schalter
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auf ,Male” oder ,Female” steht. Von den
Bezeichnungen sollte man sich nicht irrefh-
ren lassen: auch eine mannliche (Englisch:
male) Stimme kann unter Umstanden besser
mit der weiblichen (female) Einstellung bear-
beitet werden — wie immer entscheiden nur
die Ohren. In manchen Fallen méchte man
auch vielleicht nur ein einziges Band einset-
zen; fur diese Situation besitzen die Bander
jeweils eigene Bypass-Schalter. Es lasst sich
also auch nur Hi-S chne Lo-S einsetzen.

Die Erkennung der Zischlaute erfolgt au-
tomatisch und funktioniert in der Praxis sehr
gut. Dafur kann man dem DeS vorwerfen,
dass er nicht so flexibel einsetzbar ist wie
herkémmliche De-Esser. Wer also gerne mal
Hi-Hats oder auch heftig verzerrte Gitarren
mit einem De-Esser entscharft, wird mit dem
DeS schnell an die Grenzen kommen. Wer
das Gerat aber fur den vorgesehenen Zweck
einsetzen mochte, bekommt ein schnell und
einfach einstellbares Werkzeug fir tolle Er-
gebnisse.

TDx

Ebenfalls ein Klassiker des SPL-Portfolios
und in fast jedem Recording- und Mixing-
Studio zuhause ist der Transient-Designer.
Dieser Gerdtetyp erlaubt es, wie der Name
bereits verrat, die Transienten eines Signals
zu gestalten und zu verformen. Von zag-
haften Optimierungen bis zu véllig charak-
ter-verdndernden MafBnahmen reicht die
Bandbreite der Einsatzméglichkeiten.

Unter Transienten versteht man die oft sehr
schnellen Pegel-Unterschiede zu Beginn eines
Signals. Bei einer Snare zum Beispiel ist am
Anfang eines Schlags eine sehr kurze Ein-
schwingphase, die zu einem rapiden Pegelan-
stieg fuhrt. Der Transient-Designer erlaubt es,
diese Phase zu manipulieren und damit dem
Signal einen deutlichen Klangstempel aufzu-
pragen.

Der TDx besitzt vier Regler: Attack, Sustain,
Mix und Output. Neu ist im Vergleich zum
Klassiker der Mix-Regler, der es erlaubt, die
Transientengestaltung als Parallel-Bearbei-
tung vorzunehmen. Die Gbrigen Steuer-Opti-
onen gehéren zum grundsatzlichen Konzept
des Transient-Designers.
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Mit dem Attack-Regler beeinflusst man die
Einschwingphase des Signals, also wie schnell
und stark der Klang aufgebaut wird. Einer zu
sanft gespielten Trommel kann man durch
Aufdrehen des Attacks deutlich mehr Punch
verleihen; allerdings muss man dabei immer
den Pegel im Auge behalten. Genau zu die-
sem Zweck gibt es den Output-Regler, der bei
Bedarf das Ausgangs-Signal abschwacht und
wieder auf ein vernUnftiges Niveau bringt.
Der Sustain-Regler erlaubt eine Verldngerung
oder Verklrzung des Ausklingens - richtig
eingesetzt ist das ein machtiges Tool!

Transienten in der Praxis
Beim Einsatz des Transient-Designer den-
ken die meisten sofort an Schlagzeug und
perkussive Instrumente im Allgemeinen.
Fur Trommeln jeglicher Art bietet der TDx
auch tatsachlich enorme Gestaltungs-Mog-
lichkeiten. War der Schlagzeuger etwas zu
sanft zur Snare, lasst sich
mit Verstarkung von Attack
und Sustain ein knackigerer
Schlag mit langer klin-
gendem Teppich erzielen.
Oder hat der Metal-Drum-
mer auch bei der ruhigen
Ballade Vollgas gegeben?
Mit dem TDx kénnen die
Drum-Hits im Handumdre-
hen gezahmt und dem Ma-
terial angepasst werden.

Bypass

Aber bei Drums erschopft
sich die Anwendungstiefe
des TDx nicht. Oft sind die ty-
pischen Akustik-Schrammel-
gitarren, die den Lagerfeuer-
Song untermalen, durch ihre
Anschlagsgerausche einfach
zu dominant. Am TDx regelt
man einfach den Attack-
Regler zurlick und den Su-
stain etwas hoch und man

Der Transienten-Designer
TDx bietet eine zusétzliche
Mix-Funktion fiir paralle-
le Signalbearbeitung. Der
DeS filtert Zischlaute durch
Phasenumkehrung aus.
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bekommt einen eher flachigen Sound, der
sich nicht zu sehr in den Vordergrund spielt.
Mit der genau umgekehrten Einstellung, also
Attack-Boost und Sustain-Cut, kann man ei-
nen Bass perkussiver klingen lassen und ihm
damit vielleicht genau das Extra verleihen, das
der Groove braucht.

Fazit
SPL liefert einen groBartigen Einstand in die
Lunchbox-Welt. DeS und TDx richten sich
bestimmt nicht an jeden Anwender. Wer
aber einen De-Esser und einen Transienten-
Designer in der Lunchbox haben mdéchte,
kommt an den SPL-Modulen kaum vorbei.
Fur beide Kassetten gilt dabei: leicht zu ver-
stehen, schwer zu meistern! Denn wahrend
schon grobe Einstellungen klare Ergebnisse
bringen, bedarf das Optimum eines sehr
feinen Umgangs mit den Reglern.

] Moritz Hillmayer
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