Fritz Fey

SPL Tube Vitalizer 9530

Maglicherweise erwarten Sie gleich zu Anfang einen kleinen historischen
Abrif Gber den ersten 'aurikuralen Erreger' eines gewissen amerikanischen
Unternehmens anno 1978 und das Mdrchen, wie ein schaltungstechnischer
Irrtum zu einem Welterfolg wurde. Statt dessen machte ich lhnen auszugs-
weise die Geschichte der Mischpulte vor Augen fiihren, die inzwischen dazu
gefiihrt hat, daB man fir 4.500 Deutsche Mark zwar eine Menge Kndpfe
nebst reichhaltigster Funktionalitdt auf einer Unzahl von Kandlen kaufen
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kann, ganz gewiB aber keine erstklassige Klangqualitdt. Wenn alle Regler
des Kanalentzerrers bereits am Anschlag stehen und man immer noch einen
gewissen Mangel an Klarheit, Prisenz, Offenheit und Dominanz verspiirt,
dann ist der Zeitpunkt fiir den Einsatz eines Psychoakustik-Prozessors
gekommen, von dem sich in der Vergangenheit viele Toningenieure, und
solche die es noch werden wollten, den Eintritt in ein Paralleluniversum
letzter Geheimnisse der Klanggestaltung versprachen. Die fehlende Brillanz
wurde, man glaubt es kaum, durch einen simplen Klirrgenerator in Form
von K2/K3 iber die undurchsichtige Briihe der problematischen Mischung
gefrdufelt. Und mit der GewiBheit, die nicht niher definierten ‘frequenzab-
hdngigen Phasenverschiebungen' hielten den musikalischen Spannungsbo-
gen schon aufrecht, lehnte man sich zufrieden im Regiestuhl zuriick. 'Der
Mensch ist ein Prothesengott'; wie schon, daB es fiir jedes Problem am Ende
doch die Losung in Form eines passenden Geriites gibt.
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Zwei Welten in einem Gerdt: Auf der linken Seite sind die Regler fir 'klassische' Funktionen des Vitalizers angeordnet, rechts
sieht man den nostalischen Réhrenteil, der auch durch ein entsprechendes Design unterstrichen wurde
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Sich heute auf dem Gebiet der Psychoakustik
zu bewegen, ist von einem weitaus héheren
Anspruch als dem des eben beschriebenen
Szenarios bestimmt, Nicht gerade wenige
Hersteller haben die Erzeugung von Klirrfak-
tor bis heute festim Griff - teilweise auch véllig
unbeabsichtigt; und zumeist in einem ganz
anderen Zweckzusammenhang. Die digitale
Technik macht's méglich, jetzt prinzipbedingt
erstmals auch bei kleinen Signalpegeln (klei-
ner Scherz am Rande...). Fir den deutschen
Hersteller SPL ist die Psychoakustik zu einem
wahren Katalysator fir seinen Markterfolg

geworden und zwar ohne 'Oberwellen', die
freundlichere Ausdrucksweise, wenn man
schon unter Fachleuten naserimpfenderwei-
se Uber 'Klirrfaktor' sprechen mufi. Der Tube
Vitalizer 9530 ist heute das Spitzenprodukt
der SPL Vitalizer-Familie, und steht somit {vor-
l&ufig) am Ende einer Entwicklungsgeschich-
te, in deren Verlauf die Idee der Verknipfung
und Ansteverung von Filternetzwerken stén-
dig verfeinert und erweitert wurde. Als Sahne-
héubchen sozusagen wurde im Tube Vitalizer
- nomen estomen - nun auch die Réhrentech-
nik in besonderer Weise ins Spiel gebracht.

Uberblick

Die Elektronik des Tube Vitalizers ist in einem
sehr stabilen, ausgesprochen sorgfiltig ver-
arbeiteten 2HE 19"-Gehéuse untergebracht.
Auf der Rickseite befinden sich die Ein- und
Ausgénge als symmetrische Stereoklinken-
buchsen und XLR-Armaturen. Die liebevoll
mechanisch ausgearbeitete Frontplatte un-
terteilt sich in zwei Sektionen. Auf der linken
Seite befinden sich die Bedienelemente des
'klassischen' Vitalizers in nochmals erweiterter
Form, die rechte Hélfte ist fir die R6hrentech-
nik reserviert, die aus dsthetischen Grinden




durch drei ovale Gitterfenster fir den Anwen-
der sichtbar gemacht wurde. Dazu passend
wurden zwei herrlich nostalgische VU-Meter
zur wahlweisen Anzeige des Ein- und Aus-
gangspegels sowie zwei nicht minder nostal-
gisch anmutende Ausgangspegelregler aus-
gesucht. In diesem Design steckt wirklich eine
grofle Portion Herz, weshalb es an dieser
Stelle auch eine entsprechende Wirdigung
finden soll.

Bedienelemente und Funktionen
Uber zwei LED-Taster lassen sich die beiden
Klangbearbeitungssektionen 'Vitalizer' und
'Réhre' alternativ oder gleichzeitig aktivieren.
Der Drive Regler bestimmt den Ansteuerungs-
pegel sowohl fir die Vitalizer-Sektion als auch
for die Réhrenausgangsstufe in einem Be-

reich von -20 dB bis +6 dB. Prinzipiell stehen
im Vitalizer drei Filterfunktionen fir Tiefen,
Mitten und Héhen zur Verfiigung. Der Tiefen-
regler verstérkt in Abhéngigkeit seiner Dreh-
richtung den Tieffrequenzbereich wahlweise
trocken und fest beziehungsweise weich und
rund. Das Beimischungsverhdlinis der einge-
stellten Klangfarbe steht in direkter Abhén-
gigkeit zum Process-Regler, soll heifen, ein
hoher Einstellwert des Tiefenreglers bei gerin-
gem Process-Pegel bewirkt eine andere Klang-
charakferistik als ein geringer Einstellwert bei
hohem Process-Pegel. Eine zusdtzliche klang-
liche Perspektive eréffnet sich durch die Um-
schaltméglichkeit zwischen RC- und LC-Fil-
terchrakteristik, so daf die klanglichen Eigen-
schaften eines Spulenfilters nutzbar werden,
die vor allem in einem homogeneren, flache-

ren Kurvenverlauf und einem Séttigungsver-
halten etwa zwischen Réhre und Transistor
zum Ausdruck kommen. Neu hinzugekom-
men ist ein zweibandig arbeitender Kompres-
sor, der ausschlieflich das Process-Signal
bearbeitet und einerseits méglicherweise durch
extreme Filtereinstellungen enistehende Pe-
geloberhdhungen programmabhdngig mit
einer im Knickpunkt abgerundeten Kennlinie
(Soft Knee) 'ausbremst’, andererseits auch zur
Erzeugung interessanter Signalstruktureffek-
te herangezogen werden kann, zum Beispiel
zur Erzeugung einer 'spektralen Réumlich-
keit'

Fir die Bearbeitung der mittleren und oberen
Frequenzen ist, wie kénnte es anders sein, der
Hi-Mid-Frequency-Regler zusténdig. Mit ihm
stellt man die Einsatzfrequenz ein, oberhalb
derer alle Frequenzen breitbandig angeho-
ben und unterhalb derer alle Frequenzen
abgeschwdcht werden. Der Regelbereich ist
zwischen 1 kHz und 22 kHz angesiedelt und
kann auf diese Weise auch zur reinen Ab-
schwéichung hoher Frequenzen dienen. Auch
hier ist die Intensitét vom Einstellwert des
Process-Reglers abhéngig.
ZurausschlieBlichen Beeinflussung hoher Fre-
quenzen kommt eine weitere Bearbeitungs-
stufe hinzu. Der Tube Vitalizer arbeitet hier mit
steilflankigen Filtern und einer Verdnderung
der Phasenlage dieses Frequenzbereichs, so
daBl Oberténe nicht durch einen Klirrgenera-
tor (da ist er wieder...l) kinstlich erzeugt,
sondern die vielleicht nur schwach vorhande-
ne Obertonstruktur durch eine frequenzmd-
Bige Verstarkung 'hervorgeholt' wird. Nach
einem konzeptionell &hnlichen Prinzip arbei-
tete Gbrigens der EXR-Exiter, eine frihe Ent-
wicklung aus den goldenen Tagen des be-
sagten 'aurikuralen Erregers' amerikanischer
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Schlichtes Hinterteil: XLR- und Klinkenanschlisse (beide elektronisch symmetriert)

Herkunft. Der mit'Intensity' bezeichnete Reg-
ler bestimmt nicht nur den Grad der Verstér-
kung, sondern verschiebt auch die Phasenla-
ge geringpegeliger spekiraler Anteile, damit
diese nicht von den héherpegeligen maskiert
werden, Zusétzlich kann auch hier die Um-
schaltung zwischen RC- und LC-Filter vorge-
nommen werden.

Meet The Tubes
Mitdem 'Activate Tubes'-Taster verschafft man
sich Zugang zur klanglichen Welt der Rshren-
technik, die im Tube Vitalizer weniger auf
aufféllige 'stérspektrumbetonte’ Effekte aus

ist, als auf eine méglichst optimale Signal-
Ubertragung, verbunden mit den positiven
Eigenschaften einer sauberen Réhrenschal-
tung. Die R&hrenstufe kann in Kombination
mit der Vitalizer-Sektion, aber auch getrennt
davon dls reiner Rshren-Vorverstérker einge-
sefzt werden. Ist die Vitalizer-Sektion abge-
schaltet, dient der Drive-Regler zur Einstel-
lung des Ansteuerungspegels, der, wenn man
es méchte, natirlich auch etwas hoch ausfal-
len darf, und damit fir einen fetten Anstieg
des Klirrfaktors sorgt (nur, falls einmal Bedart
bestehen sollte...). Die beiden Limit-Schalter
in der Réhrensekfion bewirken die Aktivie-

rung eines zweikanaligen Begrenzers, der mit
einer auf die Réhren abgestimmten Kennlinie
etwa vergleichbar zum Séttigungsverhalten
analoger Bandmaschinen arbeitet. Es finden
drei Réhren des Typs E 83 CC Verwendung.
Neben den beiden Réhren fir die Ausgangs-
stufe kommt eine dritte Réhre zur Zusammen-
fohrung beider Ausgangsstufen auf eine ge-
meinsame Phasenumkehrstufe zum Einsatz,
auf die vermutlich auch die bei manchen
Musikprogrammen wahrgenommene Basis-
verbreiterung zuriickzufihren ist.




AUDIO PRECISION RUNTIME AMPL(dBr) & PHASE(dey) vs FREQ(Hz) 19 SEP 96 11:53:14 AUDID PRECISION DISTAMP THD+N(x) us AMPL(dBu) 19 SEP 96 14:02:46
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Diagramm 1: Frequenz- und Phasengang, reicht tatséchlich
bis weit tiber die 100 kHz Marke

Die MeBergebnisse
Mit der groBzigigen und unermidlichen
Unterstitzung des Hauses RTW und Mike
Kahsnitz spulten wir auch dieses Mal wieder
routineméBig unsere Mefisitzung ab. Eine
deutliche Verbesserung gegeniiber seinen

Vorgéingermodellen zeigt der Tube Vitalizer
in Bezug auf sein Rauschverhalten. Mit -76
dBgp bei einer Ubersteuerungsreserve von
+26 dB wird eine Systemdynamik von 102 dB
in Kombination mit der Transistorausgangs-
stufe erreicht. In Verbindung mit der Réhren-

Diagramm 2: Verzerrungen Uber Amplitude, oben:
mit Tube-Sektion, unten: ohne Tube-Sektion.

ausgangsstufe bleibt immer noch eine nutz-
bare Dynamik von 91 dB erhalten, wenn man
einen Wert von 1% Klirr bei +15 dB noch fiir
akzeptabel hélt. Sind alle Funktionen des

Fortsetzung Seite 54




AUDIO PRECISION FREQ1 AMPL(dBr) vs FREQ(Hz) 19 SEP 96 13:15:09
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Diagramm 3: Process-Regler auf 5, Hi-Mid auf
Rechtsanschlag, 12 Uhr, 10 Uhr und Linksanschlag

AUDIO PRECISION FREQZ AMPL(dBr) vs FREQ(Hz) 19 SEP 96 13:17:29
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Diagramm 4: Process-Regler auf Maximum,
Hi-Mid wie in Diagramm 3

ALDID PRECISION FREQ3 AMPL(dBr) us FREQ(Hz) 19 SEP 96 13:21:49
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Diagramm 5: Process-Regler auf Maximum. Bass-Regler
Links- und Rechtsanschlag jeweils mit LC-Filter




Vitalizers in der Maximalposition ('SAE' =
'schlimmste anzunehmende Einstellung'), steht
immer noch eine nutzbare Dynamik von 94
dB zur Verfigung. Bei der Messung des Fre-
quenz- und Phasengangs (Abbildung 1) sind
wir etwas Uberrascht worden, denn unsere
Skala war nicht auf mehr als 30 kHz vorberei-
tet. Tatséchlich reicht der Ubertragungsfre-
quenzgang bis weit Gber 100 kHz (mit Tran-
sistor und Rhrenausgangsstufe). Abbildung
2 zeigt den Klirrfaktor Uber die Amplitude. Die
untere Kurve markiert das Ubersteuerungs-
verhalten der Transistorausgangsstufe, die
dariber liegende Kurve das der Rshrenaus-
gangsstufe. Die 1%-Marke bei +15 dB haben
wir markiert. Die Abbildungen 3 bis 5 zeigen
einige Beispiele fur Vitalizer-Einstellungen.
Die Einstellbedingungen fir Bild 3 waren:
Process-Reglerin Stellung 5, Hi-Mid-Frequency
in verschiedenen Positionen (Rechtsanschlag,
12 Uhr, 10 Uhr, Linksanschlag), die Einstel-
tungen fir Bild 4: Process-Regler in Maximal-
stellung, Hi-Mid-Einstellungen wie Bild 3. Bild
4 zeigt die Frequenzgangkurven fir folgende
Geréteeinstellung: Process-Regler in Maxi-
malposition, Bassregler jeweils auf Links- und
Rechtsanschlag mit jeweils zuséitzlich aktivier-
tem LC-Filter. Alle drei Bilder zeigen, wie die
einzelnen Filternetzwerke in den Frequenzbe-
reichen ineinander Ubergreifen. SchlieBlich
ergab die Uberprifung der Eingangssymme-
trie einen hervorragenden Wert von 85 dB.

Hortest
Néchtliches Zusammentreffen in der Regie A
von Olli Kels: Die gildene Frontplatte des
Tube Vitalizers mit dem unibertroffenen Ka-
minfeuereffekt ist definitiv etwas fir kalte
Winterabende. Aber zum Thema: Der Um-
gang mit dem Tube Vitalizer erfordert eine
etwas léingere Eingewdhnungsphase, denn
schlieBlich gilt es, nicht nur die Funktion der
einzelnen Regler zu erfassen, sondern auch
deren facettenreiches Zusammenspiel. In der
Kirze einer vielleicht dreistindigen Sitzung
sind unsere Erfahrungen mit dem Gerét des-
halb eher als rudimentér zu bezeichnen. Der
wortgewandte Verfasser der Bedienungsan-
leitung (deutsch/englisch) gibt jedoch dan-
kenswerterweise eine gute Starthilfe in Form
von klar beschriebenen Gerétegrundeinstel-
lungen. Nach einer Weile der spielerischen
Auseinandersetzung mit dem Tube Vitalizer
kann man sich eine ganze Reihe méglicher
Anwendungen vorstellen, zumal auch die
Bearbeitung von monauralen Einzelsignalen
zu guten Ergebnissen fihrt, wenngleich man

einen Kanal des rein als Stereoprozessor
ausgelegten Gerétes dabei leerlaufen lassen
muB. Aus der Palette méglicher Einzelinstru-
mente bieten sich vor allem akustische Instru-
mente wie Blaser, Fligel, Gitarre, Streicher,
Schlagzeug oder Perkussion fir eine erfolg-
reiche Bearbeitung an, deren Préiisenz, Druck,
Deutlichkeit und Klarheit im Gesamtklang-
bild verbessert und aufgemébeltwerden kann.
Um nochmals ganz an den Anfang des Arti-
kels zuriickzukehren: In gewissen Grenzen ist
auch das Aufpolieren klanglicher Ergebnisse
technisch nur méBiger Signalwege méglich.
Aber das sollte eigentlich nicht zu den géngi-
gen Aufgaben des Gerétes gehéren, denn
dazu ist es eigentlich schon fast zu schade.
Grundsétzlich fanden wir, doff die perma-
nente Zuschaltung der LC-Filterstufe zu griffi-
geren, angenehmeren Ergebnissen fihrte.
Auch die auf Lautheit und Présenz getrimm-
ten Werbespotproduktionen kénnen - in Kom-
bination mit einem entsprechenden (Multi-
band-)Kompressor - vom Tube Vitalizer pro-
fitieren. Allerdings ist die filigrane Vorgehens-
weise im Umgang mit dem Gerdt in hekti-
schen Produktionssituationen vielleicht etwas
hinderlich, zumindest fir uns auf den ersten
Blick. Eine gewachsene Erfahrung mit den
Einstellmdglichkeiten wird sicher auch hier
mit wiederholbaren Settings zu guten 'Stan-
dardergebnissen' fihren. Dennoch ist das
Gerdéitkein Werkzeug fir ungeduldige 'Schnell-
dreher', sondern wird wahrscheinlich eher bei
tendenziellen Klangpuristen und 'Filigran-
Akustikern' seine treuen Freunde finden. Ub-
rigens erfordert der Umgang mit der Tiefen-
sektion unbedingt eine Abhéranlage mit
mdglichst weit herunterreichender Linearitéit;
hier laft sich Gber einen tiefenschwachen
Nahfeldmonitor sehr viel falsch, unter opti-
malen Abhérbedingungen aber auch genau-
so viel richtig machen. Die abgestufte Aus-
wahlméglichkeit zwischen trockenen oder
weichen Tiefen im Zusammenspiel mit dem
Process-Regler kommt besonders modernen
Musikrichtungen mit stark betonten Tiefen
enigegen. Bei zu viel Process-Anteil neigt der
Tube Vitalizer in Annéherung an die Fletcher-
Munson-Gehérkurven sehr schnell zu einem
sehr weichen Klangbild, was zwar auf Anhieb
- besonders bei geringen Abhérlautstérken -
durch den Gewshnungseffekt als sehr ange-
nehm empfunden wird, dem eigentlichen
Zweck des Gerdtes, einem Klangbild mehr
Durchsichtigkeit und Préisenz zu verleihen,
aber eher entgegenwirkt. Der Drive-Regler
fand sich bei unseren Versuchen deshalb stets



in einer Position deutlich vor 12 Uhr,

Der Einsatz der Réhrenstufe ohne Vitalizer-
Funktion |af3t bereits eine, vor allem im Be-
reich oberer Mitten veréinderte Klangstruktur
zu, von der man - fairerweise gesagt - aller-
dings keine fiefgreifenden Verénderungen
erwarten darf. Vielleicht war es sogar ein
konzeptioneller Fehler, dem Anwender die
Auswahl zwischen einer Transistor- und einer
Rohrenausgangsstufe zu erméglichen. Die
Réhrenstufe dient némlich in diesem Gerét
nicht dazu, die Nebeneffekte einer Gberfah-
renen oder 'verkurbelten' Réhrenschaltung
herauszuarbeiten, sondern ist eine Original-
schaltung aus dem Jahre 1955, die auf eine
mdglichst optimale Signaltbertragung aus-
gerichtet war und ist. Der Frequenzgang der
Schaltung beispielsweise reicht bis deutlich
Uber die 100 kHz Marke und féllt auch im
Tiefenbereich erst spét ab (-3 dB Punkt bei 30
Hz). Erst an der Ubersteuerungsgrenze der
Réhrenschaltung, die nebenbei gesagt sehr
hoch angesiegelt ist und bei +15 dB die 1-
Prozent-Marke erreicht, kénnen derartige
Artefakte erzeugt werden.

Durch den leichten Klirrfaktoranstieg macht
sich im Frequenzbereich zwischen 3 bis 7 kHz
eine Anhebung der Présenz bemerkbar, etwa
der etwas deutlichere Teppich einer Snare,
das Reiben einer Stimme oder die Anblafge-
réusche eines Saxophons. Die EinfluBnahme
ist jedoch sehr subtil und wird je nach Pro-
grammaterial mehr oder weniger deutlich.
Ein Hértest mit weilem und rosa Rauschen
demonstriert am ehesten den betroffenen
Frequenzbereich. Zusétzlich stellt sich eine
nicht bei allen Mischungen wahrnehmbare
Offnung des Klangbildes ein, die dem Effekt
einer leichten Basisverbreiterung gleich-
kommt. Ein gutes Beispiel war hier die Pro-
duktion The Soul Cages' von Sting, eine mit
Q-Sound gemischte CD. Gitorren wandern
etwas weiter nach auBen, die Ortungsschéirfe
erhdht sich etwas, HiHat und Snare treten ein
wenig aus dem Klangbild heraus.

Fazit
Der Tube Vitalizer ist ein ausgesprochen
gelungenes Stiick Ingenieurarbeit, sowohl
auf der mechanischen Seite, was die Verar-
beitung des Gehéuses und den Aufbau der
Elektronik betrifft, als auch auf der techni-
schen Seife hinsichtlich der ausgewdhlten
Komponenten, Schalter und Potentiometer.
Hier ist wirklich an nichts gespart worden.

Der Preis von 4.490.- DM inklusive Stever
geht deshalb aus unserer Sicht auch véllig in
Ordnung. DaB3 der heutige Studiokunde nur
noch auf den Preis und nicht mehr auf
Leistung und Qualitét schielt, wird durch die
Tatsache der bereits innerhalb kirzester Zeit
verkauften hundert Tube Vitalizer Einheiten
iberzeugend entkraftet. Wer die Vorzige
eines solchen Finishing-Werkzeuges in der
Produktion und beim Mastering nutzen méch-
te, hat mit diesem Gerét einen zuverlassigen
Freund gefunden, der - subtil und vorsichtig
eingesetzt - auch 'schwierigem' Audiomate-
rial zu einer aufgewerteten Existenz verhel-
fen kann. Die integrierte Réhrenschaltung
sollte jedoch nicht die Erwartungen auf ei-
nen 'Réhrenverzerrer' wecken; fir diesen
Zweck ist das Schaltungskonzept (dankens-
werterweise...) nicht ausgelegt. Einer mégli-
che Enttéuschung dber eine zu geringe 'Wir-
kungsweise' der Réhren sei deshalb an die-
ser Stelle ausdriicklich vorgebeugt. Die Vor-
teile zeigen sich vielmehr im nicht so offen-
sichtlichen Detail der Signalstrukturen und
werden vielmehr die Ohren von echten Mu-
sikliebhabern und Soundtiftlern erfreuen.
Immerhin hat uns der Entwickler Wolfgang
Neumann bewiesen, dafl eine Réhrenschal-
tung durchaus auf héchstem Niveau auch in
der modernen Studiotechnik ihre Vorzige
voll ausspielen kann. Fragen Sie einige der
iberzeugten Anwender. Auch auf der tech-
nischen Seite hat das Gerdt in dieser ge-
schliffenen Form seinen (preiswerferen) Vor-
géngern viel voraus; insbesondere das deut-
lich verbesserte Rauschverhalten und die
Verarbeitungsqualitét ouf sehr hohem Ni-
veau. Deshalb ein ehrlich gemeintes Kom-
pliment an das SPL-Team.






