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Kopfhorer- und Lautsprecher-Abhér-Controller

SPL 2Control

Gute Idee von SPL: die wichtigsten Features von Monitor-Controller und Kopf-

horerverstdrker in einem hochwertigen, aber gerade noch Heimstudio-tauglich

gepreisten Produkt zu kombinieren. Und das Ergebnis namens 2Control kommt

an - es war gar nicht so einfach, ein Gerdt zum Test zu bekommen, da alle

Exemplare direkt in den VYerkauf gehen.

Die 2Control erganzt die Linie der Moni-
tor-Controller von SPL und bietet exakt die
Mdglichkeiten, die man im qualitatsbewuss-
ten Heimstudio hauptsdchlich benitigt. Aullen
vor bleiben Features wie Talkback-Maglich-
keit und Surround-Fahigkeiten.

Konzept

. Stereo-Monitor-Controller” nennt SPL sein
neues Desktop-Gerdt. Diese noch recht junge
Equipmentgattung fiillt eine LOcke im DAW-
basierten Studio: die Signalverteilung und
Lautstarkeregelung im Back-end vnd Moni-
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toring — vnd 2war ohne Klangverlust durch
Bit-Tiefen-Reduzierung. Wie sich hoffentlich
herumgesprochen hat, ist es nicht ratsam, die
Abhorlautsidrke mit dem Masterfader des
DAW-Mischers zu regeln. Viele Audiointer-
faces bieten leider keinen analogen Laut-
starkeregler fir den Master-8us — also mis-
sen externe Gerate her. Diese gibt es inzwi-
schen in allen Preisklassen und Ausstattungs-
varianten — vom rein passiven Potentiometer
bis zur gréBeren Verteilungszentrale.

SPL platziert die 2Control in der oberen
Mittelklasse. Das Konzept: Man packe einen

analogen Lautstarkeregler, zwei Kopfhorer-
verstarker mit Crossfeed-Regelung, Eingange
for zwei Stereo-Klangquellen, Ausgange fur
zwel Monitarpaare plus einen Mono-Sub-
woofer und die entsprechenden Anwahl-
schalter in ein wertig avssehendes und her-
vorragend verarbeitetes Desktopgehéiuse,
Dieses bietet eine gebarstete Aluminium-
Front und -Oberseite und steht entweder flach
oder leicht geneigt vor dem Audioheimarbei-
ter. Ein Netzteil ist eingebaut, ruckwartig
sitzt der Anschluss fOr ein Kaligeratenetz-
kabel (Sicherung nicht von au3en zuganglich).



Anschllisse und
Bedienelemente

Fiir zwei Stereosignale gibt es symmetrische
XLR-Buchsen. Hier schlieBt man den Master-
Bus der Soundkarte und eine zweite Audio-
juelle an. Falls es sich dabei um einen CD/
MP3-Player oder Vergleichbares handelt,
schaltet man den Pegel von Input 2 auf einen
Nominalpegel von -10 dBV; In 1 ist
fest auf +4 dBu ausgelegtl. Ausgdnge
gibt’s fiir zwei Speaker-Paare plus einen
Full-Range-Monoausgang, pradestiniert
fur einen Subwoofer. Alle funf Eingangs-
und Ausgangswege lassen sich auf der
Front einzeln und in beliebiger Kombi-
nation schalten.

Die schwarzen quadratischen Schalter
haben einen klaren Druckpunkt, liegen
aber sehr eng zusammen, sodass man
anfanglich gern mal versehentlich zwei
davon zusammen betétigt. Durch die
farbenprachtige lllumination in Rot,
Orange und Blau lassen sich alle Schalt-
zustande bestens ablesen - und man
bekommt sogar stimmungsvolle Farb-
akzente im sonst nichtern abgedunkelten
Studio. Auf der Rlckseite befinden sich
der Netzschalter sowie der Ground-Lift,
der gegen mogliche Brummschleifen
durch Mehrfach-Erdung hilft.
Blickfang auf der Vorderseite ist der unge-
rasterte Lautstarkeregler avs matt eloxier-
tem Metall. Er ist angenehm griffig und bie-
tet eine gut ablesbare Skalierung von —80 bis
+7 dB. SPL hat sich fur eine aktive Ausle-
gung entschieden, da nach Meinung des Her-
stellers dadurch keinerlei Beeinflussung der
Impedanzen auftritt und ein linearer fFre-
quenzgang gewdhrleistet ist. Das Poti ist
iibrigens ein ALPS RK-18 - ein Bauteil mit
gutem Ruf. Im Handbuch (deutsch und eng-
lisch) ist kurz und knackig beschrieben, wie
man sein Abhdrsystem unter Zuhilfenahme
eines Schalldruckpegelmessgerates so kali-
briert, dass realistische Pegel im optimalen
Arbeitsbereich des Potentiometers liegen.
Der zentrale Lautstérkeregler wirki auf die
drei Speaker-Ausganae, nicht auf den Kopf-
horerweg. Weitere Einflussnahme auf das ab-
gehorte Signal erlauben die Schalter Mono
und Dim — Letzteres eine 15-dB-Dampfung,
die zwei Lautstdrken beim Mischen ermbg-
licht, ohne den Drehregler bewegen zu mos-
sen.

Kopfhérer & Crossfeed

Die 2Control kann zwei Kopfhorer mit unab-
hangigen Lautstarken fattern. Dafir gibt es
zwei Volumenregler samt zugeordneten [lin-
kenbuchsen auf der Vorderseite. Abgesehen
von der Qualitat der Kopfhdrerverstarker
(hier hat SPL mit dem Phonitor einen Quasi-
[ndustriestandard definiert) ist ein wesent-

SPL 2Control in gekippter Aufstellung

liches Feature der 2Control die Crossfeed-
Regelung der Kopthorerwege. Diese ebenfalls
vom Phonitor bekannte Schaltung simuliert
das Obersprechen zwischen Lautsprechern.
Einfach ausgedriickt: Die ibermBige Stereo-
breite des Kopfhorers und die ermidende
Im-Kopf-Ortung des Signals wird gemildért,
man nahert sich einem Lautsprecherhirein-
druck an. [m Phonitor gibt es diesbeziglich
eine erweiterte Regelung, die den Lautspre-
cheraufsteliwinkel und die Center-Lautstarke
einschlieBit, Dies ist bei der 2Control fest vor-
eingestellt (wer’s wissen will: Speaker Angle
= 30°, Center-D&mpfung = —-0,9 dB), man
regelt mit der Ein-Knopf-Crossfeed-Variante
alsa vornehmlich die Stereo-Basisbreite des
Kopfhdrersignals.

Von der Crossfeed-Schaltung verspricht sich
SPL Einiges. Die Macher der 2Control ha-
ben erkannt, dass sich die Produktionsweisen
4ndern, dass auch viele Profis zu Hause ar-
beiten und dass &fter nachtliche Sessions chne
St8rung der Nachbarn oder Mitbewohner an-
gesagt sind. Man mdchte die grof3en Nach-
teile des Abhérens Gber Kopfhorer mildern:
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die Schwierigkeit, Raumkiang, Breiten- und
Tiefenstaffelung zu beurteilen sowie die Er-
midung des Gehérs bei langeren Sitzungen.

Praxis & Klang

Zum Test haben wir die 2Control als Abhor-
Controller in einem System mit RMEs Multi-
face und ADAM-Monitoren benutzt (zwei-
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mal P11A plus Subl0). Verkabelt war das
Ganze mit hochwertigen nicht-esoterischen
Markenkabeln. Die 2Control klingt sehr gut.
Was das heifft? Ganz einfach: Man hort sie
nicht. Es tont kristallklar und sauber in feins-
ter Aufl8sung, und das Uber den gesamten
Regelweg des Lautstarkereglers. Das ist
nicht selbstverstandlich: Preisgiinstige Gerate
haben oft mit einem unklaren Regelverhal-
ten oder einer Verschiebung des Stereopano-
ramas zu kampfen.

Abgesehen vom zentralen Punkt Lautstarke-
regelung arbeiten alle Schalter zuverldssig,
eindeutig ablesbar und ohne Nebengeriu-
sche. Beim Mischen kann man mit Dim
immer mal auf Knopfdruck einen deutlich
{eiseren Pegel fahren und kontrollieren, ob
auch da der Mix noch schlissig tént. Eben-
falls positiv: Man kann Subwoofer und
Satelliten getrennt aktivieren. Wer einen
2weiten Zuspieler wie CDO/MP3-Player benutzt,
muss sich ein passendes Kabel a la Stereo-
miniklinke-auf-X L. R-symmetrisch besorgen.
Schon, dass es zwei unabhéngig regelbare
Kopfhdrerwege gibt. Auch im Zuhause-Studio
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gibt es immer mal gdie Situation, dass zwei
Leute gemeinsam etwas anhdren mochten.
Speziell, wenn es keinen abgetrennten Auf-
nahmeraum gibt, braucht man beim Tracking
ohnehin zwei Kopfhdrer fir sich selbst
ung den einspielenden Musiker, der sich ja
gezwungenermafen im gleichen Raum befin-
det. Die Power der Headphone-Amps reicht,
wenn noétig, bis zur Schmerzgrenze, im
Zusammenspiel mit diversen Markenkopf-
hérern gab es keinerlel Anpassungsprobleme.
Auch hier herrschen klarer Klang ung saube-
re Abbildungsleistung (getestet haben wir
vorwiegend mit einem offenen Beyer DT880M
und einem geschlossenen DT770).

Mit der Crossfeed-Regelung kann man die
Basisbreite des Kopfhorers bis kurz vor
Monoabbildung verengen. 1n Maximalstel-
lung bildet das Signal einen breiten Strich in
der Panoramamitte, schaltet man dann zu-
satzlich auf Mono, ergibt sich ein schmaler
Strich. Beim ,, fliegenden Wechsel” zwischen
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Innenansicht

Abhéren auf Boxen und Kopfhérer ergab sich
schnell eine zur Musik und Arbeitssituation
passende Crossfeed-Einstellung, die eine zu-
verlassige Beurteilung des KKlanggeschehens
auch mit Kopfhorer zulieB und dessen Sound
dem des Lavtsprecherhbreindrucks dhnlich
machte.
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Riickseitige Anschlusspalette

Kann man die teuer bezahlten Monitorboxen
jetzt abwracken? (Und wenn ja: Wie hoch ist
die staatliche Pramie?) Nein — aber die
Crossfeed-Schaltung verbessert die Nut-
zungsmoglichkeiten von Kopfhérern. Ein
zum Test ausschlieBlich mit Headphones (in
passender Crossfeed-Einstellung) erstellter
Mix war absolut zu gebrauchen und musste
nach Abhoren auf diversen Boxen und im
Auto nicht nachgebessert werden. Der in der
Praxis vielleicht noch wichtigere Effekt:
Man kann langer mit Kopfhdrern arbeiten,
ohne dass es nervt. Es diirfte sich immer eine
Einstellung finden, in der die Breitenstaffe-
lung einem angenehmen Stereobild ohne
ermidende Uberbreite entspricht.

Vorsicht ist beim Avsschalten der 2Control
geboten: Dabei ist ein kurzer, aber heftiger
Pfeifton in signifikantem Pegel zu horen,
dem auch mit dem Lauistarkeregler nicht
beizukommen ist. Da auch das Einschalten
mit einem leichten ,,Flupp” Gber die Biithne
geht, kann man bei Einsatz der 2Cantrol sein
Stodio nicht mehr mitl einem Master-Power-
Schalter hochfahren. Beim Einschalten also
erst die 2Control, dann die Monitore aktivie-
ren, beim Ausschalten tunlichst in umge-
kehrter Reihenfolge. Manch ein Anwender
mag dies als Nachteil oder als Bevormun-
dung durch den Hersteller sehen. Die Nach-
frage bei SPL ergab, dass man aus klang-
lichen Grinden darauf verzichtet hat, die
Schaltgerausche iber eine Relais- oder ver-
gleichbare Schaltung zu eliminieren.

Fazit

SPLs 2Control ist ein Monitor-Controller
der Oberklasse mit einem klar abgegrenzten
Profil. Er ist das richtige Geral fir qualitats-
bewusste Projektstudios, in denen es nicht
auf Surround- und Talkback-F ahigkeiten an-
kommt, aber flexibles Monitoring mit maxi-
mal zwei Boxenpaaren, Subwoofer und zwei
Kopfhdrern nétig ist. Die inneren Werte
(Technik und Klang) und die duBeren Werte
(Design) sind hochklassig. SPL hat genau die
richtigen Eigenschaften seines Laulstarke-
reglers Volume2, des groBen Monitor- und
Talkback-Controllers MTC 2381 ungd des
Phonitor miteinander kombiniert, um mo-
derne Musikproduzenten anzusprechen. Die
2Control konnte ein Renner werden. -
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+ souberer Klang

+ Konzept sehr gut auf typische
Projektstudios abgestimmt

+ Crossfeed-Regelung

+ hochwertige Technik und Verarbeitung

~ Nebengerdusche beim Ein- und
Ausschaiten
— Power-Schalter ouf der Rickseite




