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Vitalizer

TEST: SPL Vitalizer MK2-T

Der Vitalizer ist wohl das
Produkt, welches man
allgemein mit dem Firmen-
namen SPL verbindet.

Nun gibt es den Vitalizer

in einer neuen Variante,
niamlich als Réhrenversion
mit der Bezeichnung MK2-T

wohl er dhnlich wie ein Equalizer ein-

gesetzt wird, um das Klangspektrum
eines Audiosignals zu beeinflussen, Equalizer
werden normalerweise so designt, dal sie das
Audiospektrum in genau definierten Berei-
chen beeinflussen. Das Konzept des Vitalizers
orientiert sich jedoch nicht an solchen eher
technischen Vorgaben, sondern an klang-
asthetischen Anforderungen wie: knackiger
Bass" oder ,mehr Tiefenstaffelung” und ar-
beitet dabei sogar mit gezielten Phasenver-
schiebungen.

Der Vitalizer MK2-T arbeitet grundsatzlich
in Stereo, es kdnnen keine separaten Einstel-
lungen fiir die beiden Kanile vorgenommen
werden. Im (Home-)Studio wird der Vitalizer
in die Summe oder in eine Subgruppe einge-
schliffen. In der Summe wird man ihn fiir eher
feine Korrekturen nutzen, in den Subgrup-
peninserts kann man ihn dagegen wie ein Ef-

U nser Testkandidat ist kein Equalizer, ob-

FACHBLATT 10/98

musilcer magazin

fektgerdt einsetzen und beispielsweise Chore
extra-breit und hauchig werden lassen.

Gehen wir einmal die Bedienelemente auf
der Front durch, um die Funktionsweise des
Vitalizers genauer kennenzulernen:

Der Active-Schalter schaltet die Klangbe-
arbeitung ein oder aus. Hierbei handelt es
sich librigens um eine Hard-Bypass-Schal-
tung, die bei Stromausfall automatisch auf
Bypass schaltet und so eine Unterbrechung
des Signalflusses verhindert. Der Active-
Schalter verfiigt lber eine unlbersehbare
Status-Leuchtdiode, die durch drohendes
Blinken anzeigt, wenn die Réhren
noch nicht warm sind und der Vi-
talizer seine Funktion noch nicht
aufnehmen kann. Weniger schén
ist, daB der Active-Schalter in
jedem Fall einen Pegelunterschied hervorruft,
sogar dann, wenn alle Regler des Vitalizers
auf neutral stehen. Da lauter immer besser
klingt, besteht die Gefahr, daB man sich in die
eigene Tasche ligt. Eine Korrekturmdglich-
keit flir den Ausgangpegel gibt es nicht.

Der Drive-Regler bestimmt den Ansteue-
rungspegel fiir das gesamte Filternetzwerk
des Vitalizers. Eine Clip-LED warnt vor Uber-

EinfluB
auf die
Klangasthetik

steuerungen der Eingangsstufen sowie vor
Ubersteuerungen durch die Signalbearbei-
tung. Sehr angenehm ist es, daB der Drive-
Regler die Ausgangslautstérke nicht beein-
fluBt. So kann man nachtréglich die Inten-
sitdt der gesamten Vitalizer-Bearbeitung
noch etwas abschwichen - dieser Wunsch
kam nach der ersten Begeisterung iiber die
gewonnenen Hhen haufig auf. Mit Process
regelt man die Intensitét der Bearbeitung im
Bass- und im Mid/ Hi-Bereich. Die Bass-
klangfarbe wird mit dem Bass-Regler be-
stimmt. In der Mittelposition passiert nichts,
bei Drehung nach rechts wird
der Bass ,tighter” und konturier-
ter, bei Drehung nach links sof-
ter und fetter. AuBBer in der Mit-
telstellung, wird der Bass bei die-
ser Bearbeitung immer angehoben. Um diese
Pegelverdnderung im Filter ausgleichen zu
kdnnen, gibt es die Bass-Compression. Die-
ser Kompressor wird mit einem Regler ein-
gestellt, es gibt also nur weniger oder mehr
Kompression - die einzelnen Kompressorpa-
rameter werden automatisch intern gere-
gelt. Eine Gain Reduction LED zeigt an, wann
der Kompressor seine Arbeit aufnimmt,



Neben der Intensitat der Bass-Bearbeitung
regelt Process auch noch die Bearbeitung des
Mid/ Hi-Bereiches. Der Mid/ Hi-Regler be-
stimmt die Frequenz, oberhalb der alle ande-
ren Frequenzen je nach ,Process”-Wert an-
gehoben und unterhalb der sie abgeschwécht
werden. Der Regelbereich liegt zwischen 1
kHz und 22 kHz. Dadurch ergibt sich eine
Klangveranderung, die das Signal in Richtung
Hifi-Sound verdndert, um es einmal plakativ
zu sagen. Es sind aber nicht nur weniger Mit-
ten und mehr Héhen, die man mit dem Mid/
Hi-Regler hervorkitzeln kann, sondern auch
mehr Durchsichtigkeit. Gerade bei Stimmen-
signalen in einer Mischung bringt diese Be-
arbeitung etwas. Hinter dem Mid/ Hi Filter
sitzt eine der Rohren des MK2-T, die hier die
Mischung zwischen Originalsignal und dem
gefilterten Signal erzeugt.

Der High-EQ ist eine weitere Bearbei-
tungsstufe fiir die hheren Frequenzbereiche.
Im Gegensatz zu alteren Vitalizer-Modellen

Gesamturteil

werden hier Spulenfilter verwendet, denen all-
gemein ein weicherer Klang zugeschrieben
wird. Einsatzfrequenz und Intensitdt der
Hbhenanhebung sind separat regelbar.

Mit dem Stereo-Expander kann die Stereo-
Basisbreite vergréBert werden. Das funktio-
niert sehr schén, kann aber bei starkeren Ein-
stellungen die Monokompatibilitdt gefdhrden.
Fiir die Bearbeitung der Stereo-Summe sollte
man mit dem Stereo-Expander vorsichtig um-

geschickt: Demos, fertige Produktionen und
Chdre. Wie erwartet, kann auch der Vitalizer
nicht zaubern. Wenn es jedoch darum geht,
den gesamten Sound aufzuwerten und im
Klang zu veredeln, kann man mit dem MK2-T
sehr gute Ergebnisse erzielen. So lassen sich
ein fehlendes Bassfundament ergdnzen,
{iberbetonte Mitten korrigieren und durch-
sichtiger machen und schone, weiche Héhen
hervorkitzeln. Das funktioniert in vielen Fal-

gehen, auch weil Signale mit bei dosierter An- len besser als mit einem Equalizer,

groBer Stereo-Basisbreite eher
weniger Druck haben. Alle Signa-
le ohne Mono-Anteil werden
durch den Stereo-Expander be-
sonders hervorgehoben. Das sind zum Beispiel
Hallrdume, die bei extremen Einstellungen
sehr deutlich hervorgehoben werden - bei do-
sierter Anwendung ein sehr schoner Effekt.
Wenn der Vitalizer in einer Mischpultsubgrup-
pe eingesetzt wird, sind hier natlirlich auch ex-
tremere Einstellungen sinnvoll. Im Stereo-Ex-
pander findet man die
zweite Rohre des MK2-T,
die auch hier ihr Réhren-
typisches  Obertonspek-
trum hinzufligt.

In einem Hortest haben
wir verschiedene Signale
durch den Vitalizer MK2-T

wendung ein sehr
schoner Effekt...

den wir zum Vergleich ebenfalls
auf dlas Material angesetzt haben.
Die Einstellungen am MK2-T sind
jedoch etwas schwieriger als bei
einem Equalizer, man muB sich erst einmal an
das Konzept und die Wechselwirkungen der
Regler gewdhnen.

Die Hardware des MK2-T ist, wie bei SPL
tiblich, komplett und hochwertig. Ein- und
Ausginge sind symmetrisch und sowohl als
XLR- und Klinkenanschliisse ausgefiihrt. Le-
diglich die etwas ungliickliche Gestaltung
von Drehkndpfen und Skalenbeschriftungen
ist zu beanstanden, weil sie das exakte Nach-
vollziehen friiherer Einstellungen nur schwer
zuldBt.

Florian Richter

Die Wunderwaffe, die aus einem
engen, kraftlosen und undurchsich-
tigen Homerecording-Sound
nachtriglich den druckvollen, war-
men und transparenten professio-
nellen Klangstandard zaubert, ist
noch nicht erfunden. Mit dem Vita-
lizer MK2-T kann man aber effek-

Ubersicht

Vitalizer MK2-T

. 1 oot Geriten Mi SPL, Deutschland

iver als mit anderen Geréten Mi- :
Psychoakustikprozessor

schungen aufwerten. Auch fiir die Kliynke = XL% SymmeEisch

Bearbeitung von einzelnen Signa- Klinke und XLR s: mettisch

len ist der MK2-T empfehlenswert. Clip LED A :

Bass-Sound, Bass-Compression, HI / MID-Tune,
Process, HI EQ, Intensity, Stereo Expander
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