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SPL Stereo Rohren-Vitalizer MK2-T

sychoakustische Klangverbesserer sind

aus dem Tonstudiobereich nicht mehr

wegzudenken. SPL kann dabei bereits

auf neun Jahre Vitalizer-Technologie
zuriickblicken, in denen die Technik kontinu-
ierlich weiterentwickelt und perfektioniert wur-
de. Der Vitalizer-MK2 stellt mittlerweile einen
gewissen Standard im Tonstudio dar. Dem
allgemeinen Réhrentrend folgend, hat SPL
diesen MK2 nun iberarbeitet und mit zwei
Sovtek 12AX7-Doppeltriodenréhren ausgestat-
tet. Herausgekommen ist dabei der MK2-T
(und das »T« steht wohl fiir »Tube«).

Der MK2-T bietet die gleichen Einstell-
moglichkeiten wie sein Vorganger. Auch das
Layout der Frontseite und die Terminologie der
Funktionen sind gleich geblieben. Um jedoch
den exklusiven Charakter der Réhren-
technologie zu unterstreichen, schimmert die
Frontplatte in mattem Gold statt in techni-
schem Schwarz. Natiirlich hat SPL auch ein
kleines Fensterchen auf der Frontseite inte-
griert, durch das man die Rohren dezent glii-
hen sehen kann (der beruhigende Kaminfeuer-
Effekt). Der Stereo Vitalizer MK2-T ist mit XLR-
Buchsen und Stereoklinken fiir symmetrischen
Betrieb ausgestattet. Die Buchsen sind paral-
lel geschaltet. Um eventuelle Brummanteile
zu beseitigen, steht ein »Ground Lift« Schalter
zur Verfiigung, der die Betriebsmasse von der
Gehdusemasse trennt.

Vital

Der MK2-T ist fiir die Bearbeitung von Stereo-
signalen konzipiert. Fiir beide Kanile stehen
also nur gemeinsame Regelmdglichkeiten zur
Verfligung. Nach dem Einschalten des
»Vitalizer« beginnt eine LED zu blinken und
signalisiert die Aufwarmphase der Rohren. Ist
diese abgeschlossen, schalten die Relais des
MK2-T das Audiosignal auf die Ausgédnge. Nun
istderVitalizer bereit und wird mittels »Active«-
Schalter aktiviert.

Der »Drive«-Regler bestimmt den An-
steuerungspegel der Vitalizer-Schaltung. Vor
eventueller Ubersteuerung warnt eine Clip-
LED. Wir pegeln den »Vitalizer« also so ein,
daf die Clip-LED nur sehr selten aufleuchtet.
Flr die Klangbearbeitung stehen drei ver-
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schiedene Frequenzbereiche zur Verfiigung:
der BaRbereich (»Bass Sound«), ein durch-
stimmbarer Mitten-/HShen-(»Mid-Hi Tune«)-
Bereich und eine Hochton-Sektion.

Den Anteil des »vitalizing« regelt man mit
einem einzigen Poti: »Process«. Hier wird das
Mischungsverhaltnis aus den Bereichen »Bass
Sound« und »Mid-Hi Tune« festgelegt.

Der BaRbereich ldRt sich mittels »Bass Sound«-
Poti bestimmen. Zwei Klangfarben stehen zur
Verfligung: Dreht man von der Center-Position
nach rechts, klingt der BalR trocken und
perkussiv. Dreht man nach links, wird der
BaRsound weich und warm. Sehr gut gelungen
ist auch die Beschriftung des Potis: Der harte
Bereich wird durch Quadrate, der weiche Be-
reich durch Punkte gekennzeichnet. Mit die-
sem Poti wahlt man lediglich die Klangfarbe,
die man dann mittels »Process«-Poti mehr
oder weniger dem Originalsignal beimischt.

Um Pegelverdnderungen auszugleichen, die
durch das Anheben einer BaRklangfarbe ent-
stehen, bietet der MK2-T einen eigenen Kom-
pressor (»Soft Knee«-Charakteristik), der nur
den BalRbearbeitungspfad beeinflult. Auch
bei hoher Kompression werden also die Héhen
nicht dumpf und muffig. Lediglich die Quanti-
tdt der Kompression ist zu definieren, Attack,
Release und Threshold sind intern festgelegt.

Hi-Mid Tune

Der zweite Frequenzbereich der »Vitalizer«-
Schaltung nennt sich »Mid-Hi Tune«. Auch
hier kommt SPL mit einem Poti fiir die Wahl der
Einsatzfrequenz (1 bis 22 kHz) aus. Frequen-
zen oberhalb werden angehoben, solche un-

terhalb entsprechend gedampft. Das Signal
wird angenehmer und scheinbar lauter. Die
Absenkung und Anhebung der Frequenzen er-
zeugt SPLs Vitalizer durch amplituden-
abhéngige Phasenverschiebungen. Laute Fre-
guenzen, die Nachbarfrequenzen iiberlagern,
erhalten minimale Laufzeitdifferenzen zu lei-
seren Frequenzen. Sich liberlagernde Kldnge
werden so fiir das Gehdr »optimiert« und
»geordnet« und ergeben ein differenzierteres
Klangbild. Hinter diesem Filter wird nun die
erste der beiden Doppeltrioden-Réhren dazu
benutzt, Originalsignal und »Mid-Hi Tune«-
Signal zu mischen. Die Rghre addiert ihre
typische harmonische Obertoncharakteristik
und zeichnet das Signal weich.

LC-EQ
Glanzlichter und »seidige Hohen« erzeugt die
folgende Mitten- und Hochtonbearbeitungs-
stufe, die mittels Spulenfilterschattung (»LC«
= Spule - Kondensator) aufgebaut ist. Solche
Spulen-EQs zeichnen sich durch einen ange-
nehmen und harmonischen Klang aus und
wurden in den 60er Jahren hdufig benutzt,
spater jedoch durch glinstigere RC-Filter
(= Widerstand - Kondensator) ersetzt.
Die Frequenz des »LC-EQ« ist zwischen 2 kHz
und 20 kHz einstellbar, der Pegel wird mittels
»Intensity«-Poti bestimmt.

Stereo Expander

Die letzte Station des MK2-T ist der »Stereo
Expander«. Er vergroBert die Stereo-Basis-
breite und erzeugt ein Klangbild, das schein-
bar iiber den Abstand der Abhorlautsprecher
hinausgeht. Die Schaltung erkennt Signal-
teile, die ganz rechts oder links plaziert wur-



den und mischt sie der gegeniiberliegenden
Seite phasengedreht wieder zu. Hier kommt
die zweite Rohre zum Einsatz. Das Summen-
signal tduft durch Réhre und Stereo-Expander.
Réhrenvorteile wie schdnes Obertonspektrum,
definierte Ortung und bessere Mono-
kompatibilitdt kommen auch hier positiv zur
Geltung. Leider L3Rt sich der »Stereo Expan-
der« nicht wie im Vorgdngermodell MK-2 durch
einen Bypass-Schalter iiberbriicken, sondern
lediglich mittels Poti »abdrehen«. Dies ist
jedoch technisch bedingt, denn die Réhre soll
natiirlich auch ohne »Stereo Expansion« den
Klang verfeinern.
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Praktischer Einsatz

Der MK2-T 4Rt sich flexibel einsetzen. Im
Studiobetrieb verbessert er das Signalim Sum-
men- oder Subgruppen-Insert des Mischpults.
Aber auch wahrend der Aufnahme lassen sich
Details im Signal sehr schén und einfach
herausarbeiten. Sein volles Potential kann der
Stereo Vitalizer MK2-T beim Uberarbeiten und
Restaurieren von Archivmaterial und beim
Mastering ausspielen. Die Transparenzim Hoch-
und Mitteltonbereich nimmt deutlich zu, die
Basse werden akzentuierter und praziser. Vor-
aussetzung ist natiirlich immer etwas Ubung
im richtigen Umgang mit allen Parametern,
jedoch wirkt das Signal auch bei kraftigem
Einsatz des Vitalizers nie »excited« oder
»overprocessed«.
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Sehr interessant ist der Einsatz im Film- und
Video-Postproduction-Bereich. Gerade hier hat
man oft mit schlechtem und sehr unterschied-
lich klingendem Material zu kdmpfen. Der
»Vitalizer« gestattet ein sehr effektives und
schnelles Abgleichen dieser unterschiedlichen
Einstellungen. Dialoge lassen sich verstéandli-
cher, Atmos intensiver gestalten. Im Vergleich
zu grafischen oder parametrischen Equalizern
kommt man mit dem »Vitalizer« um einiges
schneller und unkomplizierter zum gewiinsch-
ten Ziel.

Auch fiir den Live-Einsatz ist der MK2-T eine
gute Wahl. Klangliche Dichte (&Rt sich selbst
bei moderaten Lautstdrken erzeugen, das Si-
gnal gewinnt deutlich an Transparenz. Dank
der einfachen Bedienung kann man auch unter
Zeitdruck ein gutes Klangergebnis zaubern.

SPL hat seine Legende »Vitalizer« mit dem
Sound moderner Rdhrentechnologie erweitert.

+ hervorragender Klang
und Klangvielfalt
+ Konzept
+ Preis/Leistung
+ lesenswerte Bedienungsanleitung

Herausgekommen ist dabei ein duBerst profes-
sionelles Gerdt, das eine Klangvielfalt und
eine Power besitzt, die wahrhaft erstaunlich
sind. Vor allem in digitaler Umgebung ist der
MK2-T eine hervorragende Investition. Er zeich-
net die harten, digitalen Héhen weich und
verleiht den Aufnahmen mehr Frische und
Schoénheit. Sowohl fiirs Mastering als auch fiirs
Recording iiberzeugt der MK2-T auf ganzer
Linie. Und vor allem: Das Arbeiten mit dem
MK2-T macht SpaR.

kein Bypass-Schalter
des Stereo Expander

EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE
Stereo Vitalizer MK2-T: 1.635,- DM
Stereo Vitalizer MK2: 1.128,- DM
Classic Vitalizer: 1.410,- DM
Stereo Vitalizer: 448,- DM

Tube Vitalizer: 4.625,- DM

INTERNET
http://www.SPL-electronics.com

CHECK OUT

Rohren-Vitalizer sind so hdufig nicht. Preislich
vergleichbar ist der RP-562 von Bellari, der fiir
etwa 1.500,- DM zu haben ist.

STATEMENT

Hermann Gier von SPL Electronics meint:
.Der MK2-Tist auf die Lésung moderner Klang-
probleme zugeschnitten. Toningenieure ha-
ben uns oft erzahlt, wie sehr es nervt, nur
einen Hochton-Sound zu haben. Am Pult ist
der Hochton-EQ hdufig nur ein Shelving mit 10
oder 12 kHz. Benutzt man so einen EQ auf
mehreren Spuren, klingt der Hochtonbereich
einfach »zu dhnlich«. Das gilt ebenfalls fiir
digitale EQs. Der Clou am »Stereo Vitalizer« ist
die Auswahl der Komponenten. Réhren produ-
zieren, wie allgemein bekannt, ein sehr ange-
nehmes Klangbild fiir den Mitten-/Hochton-
bereich, die Spulenfilter sind fiir hochste Ho-
hen unschlagbar: Man kann lange héren, ohne
gestrel3t zu werden. Wir haben lange gesucht
und sind schlieBlich bei einem Hersteller fiin-
dig geworden, der noch altes Ferrit-Material
benutzt, wie es auch in alten API-

und MCI-Filtern verwendet wurde. @

Diese Spulen klingen sagenhaft.”
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