SPL Vitalizer MK2-T

programowy procesor psychoakustyczny

1.252 zt (wersja natywna)

2.021 zi (wersja TDM,

zawiera wersje natywng)

PRODUCENT
Sound Performance Lab
www.spl.info

DYSTRYBUCJA
MusicToolz
Warszawa

ul. Ztota 9/4

tel. 22-423-90-96
www.musictoolz.pl

Format: natywny (RTAS, VST
i AU); TDM (zawiera RTAS,
VSTiAU).

Wymagania Mac: 0S X
10.4 1 wyzszy, G4/Intel Core
Duo, 512 MB RAM, SVGA
1.024x768.

Wymagania Windows:
2000/XP/Vista/Win7,

1 GHz, 512 MB RAM, SVGA
1.024x768.
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SPL Vitalizer MK2-T to znany od
kilku lat sprzetowy procesor ana-
logowy, zbudowany z wykorzysta-
niem lamp. Kilka miesigcy temu
pojawit si¢ jego wirtualny odpo-
wiednik, ktory jest hohaterem
tego testu.

tyczka wystepuje w wersji
w natywnej RTAS, VST i AU

oraz, w znacznie drozszej
wersji TDM (dla Pro Tools i sys-
temu Venue), ktdrej licencja obej-
muje tez wykorzystanie w innych
programach DAW i edytorach.
Kazdy wtasciciel iLoka moze wy-
prébowac dowolng wersje proce-
sora, korzystajac z instalatoréw
zamieszczonych na stronie produ-
centa. W okresie prébnym wtyczka
dziata bez zZadnych ograniczen
funkcjonalnych.

Materiatem wykorzystywanym
przez Vitalizera jest sygnat Zré-
dfowy, poddawany réznego rodzaju
zabiegom filtrujgcym. W przeci-
wienistwie do innych procesoréw
psychoakustycznych, takich jak np.
BBE Sonic Maximizer czy Aphex
Aural Exciter, Vitalizer nie generuje
dodatkowych czgstotliwosci, ktére
péZniej domiksowuje z odpowied-
nig obrébka do sygnatu podsta-
wowego. Do obrébki wykorzystuje
on wylacznie te sygnaty, ktére
znajduja si¢ juz w materiale Zrédto-
wym, tyle tylko, Zze odpowiednio
przefiltrowane, wzmocnione lub
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ostabione i przetworzone fazowo.
W ten wiasnie sposéb wptywa na
czytelnos¢, gtosnos¢, zawartos$¢
harmoniczng i obraz przestrzenny
przetwarzanego sygnatu.
Dzialanie Vitalizera opiera si¢ na
podziale sygnatu na trzy podsta-
wowe pasma — bas, Srodek i gére.
Ustawienia filtréw basu i srodka
sq wspdéizalezne, a zmiany doko-
nywane w jednym pasmie odnosza
sie w okreslony sposéb takze do
pasma drugiego. Blok obrébki wy-
sokich czestotliwosci przetwarza
nie tylko sygnaty oryginalne, ale
tez czestotliwosci harmoniczne
(wielokrotnosci czgstotliwosci pod-
stawowych), bedace wynikiem
dziatania proceséw dla niskich
i Srednich czestotliwosci. Zgodnie
z przyjetym algorytmem dziata-
nia procesora skonstruowany jest
tez interfejs graficzny Vitalizera,
w ktérym mamy wyraZzny podziat
na trzy podzakresy z niezalezng
ich regulacja.

Co moze Vitalizer

O Vitalizerze mozna mysle¢
jak o procesorze, ktérego dziata-
nie jest dokfadnie odwrotne niz
w przypadku algorytméw kom-
presji stratnej (takiej jak MP3),
ktdra opiera si¢ na eliminowaniu
sygnatéw maskowanych. W du-
zym skrécie dziatanie algorytmoéw
kompresji mozna opisa¢ w ten
sposéb, ze jesli silnik konwersji
formatu uzna, iz dany dZwigek
jest zbyt cichy, by byt prawidtowo
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Na naszym krazku DVD znajdziecie naste-
pujace pliki z prezentacjq wtyczki SPL
Vitalizer MK2-T:

* bas - sygnal czysty.wav

bass - soft.wav

bass - soft plus kompresor.wav

bass - tight.wav

dziafanie regulatora BASS; ustawienia

w pozycji skrajnie lewej, skrajnie lewej

z kompresja oraz skrajnie prawej.

Ic-eq — 10 kHz.wav

lc-eq — 4 kHz.wav

lc-eq — wylaczony.wav

dziafanie regulatora LG-EQ w usta-
wieniuna 10 4, przy ustawieniu gatki
INTENSITY na 14.

narracja Ic-eq high.wav

narracja lc-eq low.wav

narracja Ic-eq mid.wav

narracja lc-eq wylaczony.wav

nagranie lektorskie z regulatorem LC-EQ
ustawionym skrajnie w prawo, skrajnie
w lewo i na $rodku. Gatka INTENSITY
ustawiona na 14.

obrobka rownolegla — sygnal czysty.wav
obrobka rownolegla — ustawienie 1.wav
obrobka rownolegla - ustawienie 2.wav
przyktad wigczenia Vitalizera w trybie
rownolegtym (sygnat czysty zmieszany
z sygnatem po obrdbce). Ustawienie 1
prezentuje gtgboka korekcje wprowa-
dzang do sygnatu w zakresie wysokich
tondw, a ustawienie 2 ma na celu uwypu-
klenie i skompresowanie basow.

stereo — 14.wav

stereo — 20.wav

stereo — 6.wav

stereo — wylaczone.wav

trzy rozne ustawienia gatki STEREO
EXPANDER.

styszalny, wtedy usuwa go z ma-
teriatu dla zmniejszenia rozmia-
réw pliku wynikowego. W przy-
padku Vitalizera rzecz wyglada
inaczej — ten materiat, ktéry

w oryginale jest maskowany
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przez silniejszy sygnat, zostaje tutaj uwypuklony.
Algorytm bierze przy tym pod uwage zaleznosci

w odbiorze réznych czestotliwosci w odniesieniu do
glosnosci sygnatu. Te czestotliwosci, ktdre w sposéb
naturalny sa przez nas postrzegane jako gtosniejsze,
zostajq nieznacznie przesuni¢te w czasie, co spra-
wia, Ze te cichsze i znajdujace si¢ w ich tle sygnaty
staja sie lepiej styszalne. Dzigki temu zabiegowi
otrzymujemy bardziej czytelny, klarowny, glebszy

i wyrazisty przekaz.

Inng cechq Vitalizera jest funkcja dopasowania
dzwieku do charakterystyki naszego stuchu, ktérag
opisano za pomoca krzywych Fletchera-Munsona.
Wynika z nich, ze przy cichszym sygnale lepiej sty-
szymy czestotliwosci z przedziatu 200 Hz—6 kHz. Jest
to pochodna faktu, ze w tym pasmie najczesciej poja-
wiaja si¢ dZwigki, ktére od zawsze ostrzegaly nas o za-
grozeniu — stuk kamieni, trzask gatezi, glosy zwierzat,
szum wody itp. Wrazliwosc¢ na czestotliwosci nizsze
i wyzsze nie byta nam juz tak potrzebna, zatem w tych
zakresach nasz stuch jest mniej wyczulony. Przez za-
stosowanie odpowiedniej charakterystyki przetwarza-
nia mozemy uzyskac efekt glosniejszego sygnatu bez
zwigkszania poziomu SPL.

Wtyczka nalezy do rodziny procesoréw Analog
Code, ktdre szczycq si¢ wiernym przeniesieniem
wlasciwosci urzadzert analogowych do domeny cy-
frowej z uwzglednieniem — jak twierdzi firma SPL
—wszystkich niuanséw wiasciwych dla podzespotéw
analogowych.

Aby sprawdzi¢, jak dziafa Vitalizer, zacznijmy od
ustawien wszystkich gatek w potozeniu neutralnym.
Jesli juz cos$ kreciliSmy, to wystarczy klikna¢ na kazdej
galce z wcisnigtym klawiszem Ctrl, co ustawi je w po-
zycjach domyslnych. Teraz zaczynamy kreci¢ w prawo
galka PROCESS. Wszystkie czestotliwosci powyzej
3 kHz (na taka ustawiona jest domyslnie gatka MID-HI
TUNE) beda przetwarzane z odpowiednio ustawiong
intensywno$cig. Wyraznie stycha¢, ze dZwigk staje si¢
jasniejszy i bardziej klarowny. Jesli chcemy ograniczy¢
lub poszerzy¢ zakres przetwarzanych czestotliwosci,
wtedy odpowiednio zmieniamy ustawienia regulatora
MID-HITUNE.

Gatka BASS pozwoli nada¢ niskim tonom oczeki-
wane brzmienie. Jesli jest ono zbyt rozmyte i niepre-
cyzyjne, przekrecamy gatke w prawo. Jesli bas jest
naszym zdaniem mato migsisty i pulchny, wtedy
krecimy gatkg w lewo. Przy regulowaniu poziomu
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VITALNA RODZINKA

Vitalizer nie jest wynalazkiem nowym. Jego pierwsza wersja pojawita sig
juz na poczatku lat 90. ubiegtego wieku i od tego czasu przechodzit kolejne
etapy rozwoju: Stereo Vitalizer, Tube Vitalizer (opisywany przeze mnie w EiS
05/2002 - test znajdziecie na stronach internetowych firmy MusicToolz i na
naszym krazku DVD), Stereo Vitalizer Mk I1, Stereo Vitalizer Jack i wreszcie
sprzgtowy pierwowzor omawianej wtyczki — Vitalizer MK2-T. Przy blisko
trzykrotnej roznicy w cenie miedzy wtyczka w wersji natywnej (wersja TDM
jest prawie dwukrotnie drozsza, ale i tak tansza od urzadzenia), a sprze-
towym Vitalizerem MK2-T oferta firmy SPL przedstawia sig interesujaco

i moze skusi¢ wiele 0s6b pracujacych przede wszystkim w oparciu o syste-

Classic Vitalizer (model 9215) — legendarny juz, pierwszy Vitalizer wyposazony w dwa niezalezne kanaty, dzieki czemu
Swietnie sprawdza sie w obrdbce pojedynczych instrumentow.

Vitalizer
Sikeed

Stereo Vitalizer Jack (model 9736) - najprostszy i najtaiszy sposrdd Vitalizerow, ale bazujacy na takich samych algo-
rytmach pracy co inne procesory z tej serii.

Stereo Vitalizer MK2 (model 9526) — najpopularniejszy procesor z serii Vitalizer. Catkowicie potprzewodnikowy, wypo-
sazony w uktad kompresji niskich tondw zapewnia réwniez obrobke harmoniczna $rodkowych i wysokich czgstotliwosci
i funkcje ekspandera stereo.

Stereo Vitalizer MK2-T (model 9739) -
obrobki srednich i wysokich czestotliwosci w bloku ekspandera stereo. Urzadzenie wyposazone jest w uktad filtrow
z cewkami indukcyjnymi i wypetnia luke migdzy prostszym Stereo Vitalizerem Mkll a hi-endowym Tube Vitalizerem.

lampowa wersja modelu Stereo Vitalizer MK2. Lampa ECC83 pracuje w ukiadzie

Vitalizer do obrobki wykorzystuje wytacznie te sygnaty, ktdre
znajduja sie juz w materiale zrodtowym, tyle tylko, ze odpo-
wiednio przefiltrowane, wzmocnione lub ostabione i przetwo-
rzone fazowo. W ten wtasnie sposéb wptywa na czytelnosé,

gtosnos¢, zawartosé harmoniczna i obraz przestrzenny prze-
twarzanego sygnatu.
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SPL Vitalizer MK2-T

UWAGA! ZAGROZENIE!

Musze przyznaé, ze nie lubig wszelkiego rodzaju
enhancerow, maximizerow i innych ,.erow”. Moze

inaczej — nie lubitem do czasu, az znalaziem spo-

sob na ich bezbolesne uzycie. A zrazitem sig do

nich bardzo, kiedy na poczatku lat 90., realizujac

koncert dla kilkunastu tysigcy ludzi, datem sig

namowi¢ jednemu z wykonawcow na wigczenie

podczas jego wystepu Swiezo przywiezionego zza

oceanu genialnego wynalazku jednej z firm pro-

dukujacej tego typu procesory. Na probie wszystko brzmiato Swietnie, ale gdy
przyszedt czas koncertu, stadion wypetnit sig ludzmi, spadta temperatura, zro-
bito sie wilgotno i musiatem skorygowaé barwe i gtosnos¢, wiedy ten cudowny
wynalazek sprawit, ze nie mogtem zapanowac nad dZwigkiem — basy graty nie
w punkt, Srodek przepadt gdzies w powodzi efektow, a panorama rozjechata sie
dramatycznie. Pézniej miatem jeszcze kilka podobnych doswiadczen z roznymi
takimi urzadzeniami i réznymi wykonawcami, ale zawsze w realiach koncertu
najlepsze brzmienie uzyskiwatem wciskajac w enhancerach przycisk Bypass.

| tak juz mi zostato do momentu, gdy stwierdzitem, ze najbardziej pozytecznym
sposobem uzycia tego rodzaju procesoréw jest ich wpigcie w trybie rownole-
glym i dobarwianie nimi oryginalnego sygnatu z poziomem o kilka-kilkanascie
decybeli nizszym niz oryginat. Cho¢ wigkszo$¢ enhanceréw ma w ten czy inny
sposdb zrealizowana funkcjg obrabki rownolegtej, to jednak rozszycie sygnatu
na dwa tory i wpiecie w jednym z nich enhancera byto tym, co pozwolito mi
zawsze uzyskac taki efekt, jakiego potrzebowatem.

W przypadku opisywanego Vitalizera byto doktadnie tak samo. Juz po kilku
ruchach kontrolkami wiedziatem, ze nie da rady — na samym procesorze nie
uzyskam oczekiwanego brzmienia z doktadnie takich samych powodéw, o kto-
rych pisatem wyzej. Mam uczulenie i koniec. Zreszta wszystkie procesory psy-
choakustyczne to bardzo zdradliwe zabawki, ktére maja w sobie co$ z uzywek
—na poczatku jest fajnie, a potem boli glowa. Oszukiwanie naszego organizmu,
czy to przez $rodki chemiczne, czy przez manipulacjg sygnatem odbieranym
przez nasz stuch, nie jest zgodne z naturg i wymaga wielkiej ostroznosci. A im
wigksze mozliwo$ci danego urzadzenia i ciekawsze — na pierwszy rzut ucha

— efekty, tym wigksze zagrozenie. Czym? Chocby tym, Ze pieknie brzmiacy na
naszych glosnikach materiat zrobi dziurg w gtowie komus, kto stucha go przez
stuchawki iPoda albo zabrzmi jak styropian po szybie po przepuszczeniu przez
procesory radiowe. Pamigtajmy, ze manipulujemy tu subtelnymi zaleznos$ciami
fazowo-czestotliwosciowymi i na innym sprzecie, o innej charakterystyce, .
zaleznos$ci te moga zostaé przedstawione inaczej niz u nas.

basu przyda si¢ kompresor, kté-
rego poziom ustawiamy kontrolkg
COMPRESSION. Gatke ustawiamy
tak, by wskaZnik GR migal w takt
poszczegdlnych dzwigkéw, co
pozwoli nam wyréwnac ,wyska-
kujace” pasma basowe. Tu wazna
uwaga — owe wyskakujace cze-
stotliwos$ci wcale nie musza wy-
stegpowac w samym nagraniu. To
moze by¢ takze efekt powstawa-
nia fal stojacych w pomieszczeniu
odstuchowym. Na naszej ptycie,
w katalogu Narzedzia, znajdziecie
pochodzacy z witryny soundon-
sound.com plik sinesweep.mp3.
Odtwarzajac go, mozecie spraw-
dzi¢ réwnomierno$¢ przetwarza-
nia niskich tonéw przez Wasz
system odstuchowy i dos¢ tatwo
wychwyci¢ czestotliwosci, przy
ktérych powstaja rezonanse.
Kluczowg gatkq jest DRIVE, ktdra
ustala poziom sygnatu trafiaja-
cego na filtry. Jesli bedzie on za
maty, efekt bedzie mizerny nawet
przy ustawieniu gatki PROCESS na
maksimum. Jesli za duzy, efekt
bedzie zbyt gleboki i trudny do
okielznania. W przypadku mate-
riatéw cafosciowych optymalnym
ustawieniem bedzie pozycja O dB,
ale jest to punkt wyjscia do ekspe-
rymentéw. Okazuje sie bowiem, Ze
przy pracy z procesorem w trybie

réwnoleglym nieraz wrecz trzeba
przesadzi¢ z niektérymi usta-
wieniami i wtedy gatka wedruje
Mmocno w prawo.

Kontrolka LC-EQ to nic innego jak
filtr pasmowy, ktdry definiuje za-
kres czgstotliwosci (gtéwnie Srod-
kowych) poddawanych obrébce
i domiksowanych do sygnatu ory-
ginalnego z poziomem regulowa-
nym Kontrolkg INTENSITY. Najlepiej
myslec o tych dwéch gatkach jak
0 swoistym ,,ulepszaczu” pasma,
z ktérym mamy trudnos$ci. W przy-
padku tego filtru gatka DRIVE od-
grywa bardzo istotng role, zwtasz-
cza dla materiatéw catosciowych,
gdzie tego wyrazistego Srodka nie
jest zbyt duzo. Znacznie lepiej sty-
chac jego dziatanie w przypadku
wokalu i gloséw lektorskich, i ta-
kie tez przyklady ustyszycie na
krazku.

Ostatnim elementem procesora
jest modut przestrzenny. Dziata on
W ten sposéb, Ze powiela sygnaty
rozmieszczone w lewym i prawym
kanale, odwraca ich biegunowos¢
i przesuwa do przeciwnych kana-
16w — patent dos¢ leciwy i czg¢sto
stosowany w erze sprzetu analo-
gowego. Podobnie jak i w innych
przypadkach, tu tez zalecam duza
ostroznos¢ i czeste sprawdzanie
kompatybilnosci mono.



Czego nie moze Vitalizer?

I tu dochodzimy do momentu,
kiedy musze¢ wytkna¢ produ-
centowi brak kilku elementéw.
Pierwszy to brak natywnej obstugi
trybu réwnoleglego, co wymaga od
nas zaangazowania dodatkowego
kanatu. Druga, bardzo przydatna,
a niedostgpna we wtyczce funkcja,
to kontrola sygnatu dodawanego
przez sam procesor. Majac juz sy-
gnat oryginalny na jednej Sciezce
i obrabiany na drugiej tatwo sami
to zrobimy, wciskajac przycisk
zmiany fazy na jednym z tych ka-
naléw, ale funkcja taka przydataby
sie takze w samej wtyczce. Trzecia
rzecz to wiasnie owa kompatybil-
nos¢ z mono. Tu tez mozemy to
zrobi¢, monofonizujac sygnal na
sumie czy w kanatach, ale jest to
pewne utrudnienie i nie wszystkie
programy DAW potrafig to zrobi¢
bez dedykowanego plug-inu. Jest
tez pewien problem z brakiem
wskazan aktualnych ustawieri.
Mamy skale i mozemy korzystac
z funkdji zwigkszania precyzji re-
gulacji przez wcisnigcie klawisza
Shift, ale to wszystko. A ustawienie
,na oko” réznicy rzedu 0,5-1 dB, co

czesto jest niestychanie istotne dla
finalnego brzmienia, wcale nie jest
takie tatwe i przydataby si¢ mozli-
wos¢ wpisywania wartosci z Kla-
wiatury lub chocby ich doktadnego
odczytu. Najbardziej dotkliwy jest
jednak brak presetéw, co uwazam
za powazng wade, zwlaszcza na
poczatku pracy z procesorem.
Przycisk ACTIVE, wbrew temu,
co sugerowac moze opis, nie stuzy
do wigczania funkcji symulacji
lampy, a jedynie wigcza i wylacza
procesor. Przycisk POWER jest nie-
aktywny i stuzy tylko do ozdoby.
Klikajac na napis SPL ,,odwracamy”
procesor i mozemy przeczytac
wszystkie regutki prawne i nazwi-
ska oséb odpowiedzialnych za ko-
dowanie i grafike.

Podsumowanie

Jak widac z powyzszego, wszyst-
kie moje zastrzezenia odnosnie
wtyczki dotyczg sfery uzytkowej,
a nie brzmieniowej. Pod tym wzgle-
dem jest bardzo dobrze. Jesli tylko
pilnujemy poziomu wyjsciowego
i wiemy, do czego stuza poszcze-
gdlne gatki, to praca z wtyczka
bedzie czysta przyjemnoscia. Ci,

NA STYKU AKUSTYKI | PSYCHOLOGII

Vitalizer nalezy do grupy procesordw okreslanych jako procesory psycho-
akustyczne. Skad ta nazwa? Jest ona scisle zwiazana z gatezia akustyki
zajmujacej si¢ badaniem zaleznosci migdzy falami dzwigkowymi a naszym
ich postrzeganiem. Niektdrzy mowia o psychoakustyce jako o nauce z pogra-
nicza akustyki i psychologii. | cho¢ o samej akustyce, czyli wytwarzaniu fal
dzwigkowych i ich zachowaniu w rdznych Srodowiskach mamy sporo infor-
macii, o tyle wciaz nie do kofica wiemy, w jaki sposéb nasz mozg reaguje na
réznego rodzaju bodzce odbierane z narzadu stuchu. Okazuje sig bowiem, ze
za pomoca roznego rodzaju trikow z dzwiekiem mozemy sprawic np., Ze sty-
szymy bas, ktdrego tak naprawde nie ma, albo inaczej odbieramy dzwigki,
ktdrych faktyczne brzmienie jest inne. | takie wtasnie jest zadanie Vitalizera
— procesora, ktdry w bardzo elegancki sposoh oszukuje naszych stuchaczy

i pozwala na znaczace poprawienie przetwarzanego dzwigku w sposob,

w jaki nie jesteSmy w stanie tego zrobi¢ innymi narzedziami.

ktdrzy wolg rozwiazania sprze-
towe, z pewnoscig pozostang przy
swoim lampowym Vitalizerze, ale
jesli ktos chce albo musi korzystac¢
z oprogramowania, wtedy cyfrowa
inkarnacja MK2-T z pewnoscia

g0 nie zawiedzie. Brzmienie plug-
inu jest bardzo bliskie brzmienia
sprzetu i weale nie jestem pewien,
czy uzytkownicy tego ostatniego
byliby w stanie rozpoznac réznice
w tzw. §lepych testach. Oczywiscie,
krecenie mechanicznymi gatkami

+ znakomite brzmienie
+ duze mozliwosci edycji
+ brzmi podobnie jak sprzg-

daje zupetnie inne poczucie pano- towy odpowiednik
wania ngd sytuacja niz w przy-  brak presetow
padku klikania myszka, ale réznica — brak precyzyjnych wska-

W cenie ma swojg... cen¢.  EfiS zan ustawier




